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Meés aicinam jus iepazities ar pasreiz€jo celtniecibas un betonéSanas paligmaterialu
piedavajumu no PERI Latvija klasta. Uznémums, k& vadosa veidnu risinajumu un sastat-
nu piegadataja pasaulé — PERI GmbH meitasuznémums Latvija, pieskir lielu nozimi jau-
nako tehnologiju piedavasanai nozaré, lai darbs celtniecibas objektos noritétu efektivi,
droSi un savlaicigi. PERI piedava modernakos un efektivakos betonéSanas veidnu risi-
IMnajumus, kas Sobrid ir papildinati ar iespéju iegadaties arT betonéSanas un celtniecibas’
darbos .izmantotos paligmaterialus.

Lai padaritu jusu ikdienu objekta értaku, més piedavajam plasu materialu sortimentu,
konkurétspéjigus nosacijumus un iespéju iegadaties visu betonésSanas darbu veikSanai
ienuviet pie uzticama sadarbibas partnera — PERI.

Lai iegltu pilnvértigu informaciju par PERI Latvija piedavajumu un iespéjam, jis esat
aicinati sazinaties ar mdsu profesionalo un draudzigo komandu.

SIA PERI komanda

s

Svarigi

Lietojot misu produktus, jums jaievéro valstt spéka esosie likumi veselibas un darba droSibas aizsardzibai. Lietotajs ir
atbildigs par to, lai novértétu, vai drosibas I1dzekli ir nepiecieSami pirms produktu lieto§anas vai tas laika.

Publicétas fotografijas var noradit, ka pielietot redzamos materialus, tacu, tas nedrikst izmantot k&, pareizas materialu,
eidnu un sastatnu izmantoSanas paraugus, Tpasi ja ir Saubas par drosu pielietojumu.

Saja brosira redzamo produktu lietotajam vienmér ripigi jaiepazistas informaciju uz etiketes, bridinajuma informaciju, ka
art montazas un lietoSanas instrukcijam, kas ir piegadatas kopa ar izstradajumiem. PERI nav $aja kataloga ievietoto pro-
duktu razotajs, ja vien tas nav skaidri noradits.

Informacijas avota noradita informacija var tikt mainita bez iepriek$&ja bridinajuma, attistoties un pilnveidojoties tehnologi-
jam nakotné.







Veidnosanas paligmateriali

Distances caurule PVC

Kods Nosaukums Garums, m lepakojums, m
032003 Caurule 22/25 rievota 2,0 100
032005 Caurule 22/26 rievota 2,0 100
032004 Caurule 22/25 gluda 2,0 100

Plastikata distances caurules piemérotas savilcém DW15.

Konuss distances caurulei PVC

Kods Diametrs, mm Dzilums, mm lepakojums, gab.
032123 22 10 500
221012 22 30 250
221013 22 50 250

K22 ir popularakais konuss veidniem. K 22 aizdarei var izmantot betona korki AS-DK-SC-0-00667.

Konuss distances caurulei ar blivi

Kods Diametrs, mm Dzilums, mm lepakojums, gab.
221014 22 (konuss ar blivi) 10 500
221015 20/42 (blive) 6 250

Izmantojamas ar 22mm distances cauruli. Kvalitativai konusa virsmai uz betona.

Korkis caurulei PVC

Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.

032169 Platikata korkis 22 1000

Gumijas korkis caurulei

Ty "\\N‘ g Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.
] WY \
‘Rx" \ 032998 Gumijas korkis 22 500
U TR TR
| ]
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Veidnosanas paligmateriali

Savilces uzgrieznis, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.

030130 Savilces uzgrieznis DW15 , galvanizéts 15 1

90kN péc DIN 18216

Savilces uzgrieznis atbalsta plaksni, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.

030370 Savilces uzgrieznis DW15 , galvanizéts 15 1

90kN péc DIN 18216

Savilces uzgrieznis, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.

030110 Savilces uzgrieznis DW15 , galvanizéts 15 1

90kN péc DIN 18216

Savilces

Kods Nosaukums Garums, m Svars, kg
030005 Savilce DW 15 0,50 0,720
030010 Savilce DW 15 0,85 1,230
030480 Savilce DW 15 1,00 1,440
030490 Savilce DW 15 1,20 1,730
030170 Savilce DW 15 1,50 2,160
030020 Savilce DW 15 1,70 2,450
030180 Savilce DW 15 2,00 2,880
030710 Savilce DW 15 2,50 3,600
030720 Savilce DW 15 3,00 4,320
030730 Savilce DW 15 3,50 5,040
030160 Savilce DW 15 6,00 8,640
030640 Savilce DW 20 0,50 1,280
030641 Savilce DW 20 1,00 2,560
030680 Savilce DW 20 6,00 15,400
030645 Savilce DW 26 0,50 2,240
030646 Savilce DW 26 1,00 4,480
030690 Savilce DW 26 6,00 26,900
030150 Savilce B 15 0,30 0,420



Veidnosanas paligmateriali

Savilces uzgrieznis diviem izvirzijumiem, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm
030100 Savilces uzgrieznis DW15, galvanizéts 15
030990 Savilces uzgrieznis DW20, galvanizéts 20

030100—90kN péc DIN 18216
030990- 150kN péc DIN 18216

Savilces uzgrieznis trim izvirzijumiem, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm

030190 Savilces uzgrieznis DW 15, galvanizéts 15

90kN péc DIN 18216

Savilces uzgrieznis DW SW, metinams

Kods Nosaukums Diametrs, mm
030550 Savilces uzgrieznis DW15 SW 30/50 15
030990 Savilces uzgrieznis DW15 SW 30/70 15

030100—90kN péc DIN 18216

Savilces uzgrieznis DW SW, metinams

Kods Nosaukums Diametrs, mm
030970 Savilces uzgrieznis DW26 SW 46/80 26
030980 Savilces uzgrieznis DW26 SW 46/150 26

Savilces uzgrieznis DW SW, nemetinams, galvanizéts

Kods Nosaukums Diametrs, mm
030070 Savilces uzgrieznis DW15 SW 30/50 15
030090 Savilces uzgrieznis DW15 SW 30/70 15

lepakojums, gab.
1

1

lepakojums, gab.

1

lepakojums, gab.
1

1

lepakojums, gab.
1

1

lepakojums, gab.
1

1
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Veidnosanas paligmateriali

Betona distances caurule no $kiedru betona, L=1,25m, no skiedrbetona

Kods Nosaukums Diametrs, mm lepakojums, gab.
032525 Betona distances caurule 22/40, L=1,25m 22 600
032526 Betona distances caurule 27/45, L=1,25m 27 500
032527 Betona distances caurule 32/50, L=1,25m 32 400

Betona korki distances caurulei

Kods Nosaukums Diametrs, lepakojums, Piezime

mm gab.
210001 Betona korkis konusam K22 42/22 100 Der konusam K22
210006 Betona korkis 22/L.=20 22 1000 22mm caurulei, cilindrisks
210007 Betona korkis 22/L.=50 22 500 22mm caurulei, cilindrisks

Limé&jami ar divkomponentu [Tmi uz epoksidu sveku bazes. Izmantojami gan veidnu savilcu vietu

noblivéSanai, gan redzama betona sienam.

Betona korki redzamama betona konstrukcijam

Kods Nosaukums Diametrs, lepakojums, Piezime
mm gab.
032285 Betona korkis konusam 41/22 100 Der konusam K22, 1pasi gluda
K22 virsma, peléks, sénes forma
032286 Betona korkis 30mm 42/22 100 Der konusam K22/3, Tpasi
dzil§ gluda virsma, peléks, sénes
forma
032281 Betona korkis 30mm 42/22 500 Der konusam K22/3, Tpasi
dzil§ gluda virsma, peléks, koniska
forma

Limé&jami ar divkomponentu [Tmi uz epoksidu sveku bazes. Izmantojami gan veidnu savilcu vietu
noblivéSanai, gan redzama betona sienam. PERI var piedavat betona konusus art daZzados tonos,
nodrosinot augstakas arhitektoniskas prasibas redzama betona konstrukcijam.




Veidnosanas paligmateriali

PERI divkomponentu lilme AB

131709 Lime A+B komponenti

Piemérota betona korku ieliméSanai konstrukcijas. Nodrosina Gdens necaurlaidigu konstrukciju izveidi.
Patérins: 15-44 (PERI betona korkiem) gab./kg lTmes. Atkarigs no korku tipa. Izmantojama temperatira,
kas ir augstaka par +5C. Tpasi piemérota PERI veidnu savilu vietu aizdarisanas tehnologija, kopa ar
PERI betona korkiem. Nodro$ina labu vizualo rezultatu redzama betona sienas. lepakojuma 12 tvertnes
ar ITmi (A un B komponentes)

Divkomponentu lime Repoxal

031550 Lime AB komponenti

Piemérota betona korku ielilmésanai konstrukcijas. Nodrosina Gdens necaurlaidigu konstrukciju izveidi.
Patérins: ldz 300 gab. (K22 betona korkis)/kg lTmes. Izmantojama temperatira, kas ir augstaka par +5C.
Nodros$ina labu vizualo rezultatu redzama betona sienas. lepakojuma 2 tvertnes ar [imi (A un B kompo-
nentes).

PERI betona korki

031641 Betona korkis DK DW 15-58/52* 10,40

031642 Betona korkis DK DW 15-58/30 7,60 50
031643 Betona korkis DK UNI 58/52 12,05 50
031650 Betona korkis SK DW 20-67/60 18,20 50
031651 Betona korkis SK DW 26-100/60 40,05 50
031652 Betona korkis KK M24-67/52 12,35 50
031653 Betona korkis KK M30-80/52 18,20 50
031654 Betona korkis KK M36-90/52 25,60 50

Korkis DK DW 15-58/30—piemérots kopa ar konusu sistému DK DW 15-35

Korkis DK UNI 58/52—piemérots kopa ar konusu sistému DK DW 15/565, DW20/55, DW26/55 un SK DW
15.

*korkis DK DW 15-58/52 attéla iemontéts siena.

PERI plastmasas konusi veidnu saviléu vietam

031635 Konuss DK DW 15/35 2,15

031636 Konuss DK DW 15/55 7,60 50
031637 Konuss DK DW 20/55 2,75 50
031638 Konuss DK DW 26/55 2,70 50

Korkis DK DW 15-58/30—piemérots kopa ar konusu sistému DK DW 15-35
Korkis DK UNI 58/52—piemérots kopa ar konusu sistému DK DW 15/55, DW20/55, DW26/55 un SK DW
15.




|PERI®
VeidnosSanas paligmateriali

PERI ekurveida konusi veidnu savil€u vietam

126609 Konuss SK DW 15/2 0,593
031646 Konuss SK DW 20 1,030 1
031647 Konuss SK DW 26 1,920 1

Sistéma ir paredzéta izmanto$anai bez distances caurulitém. Konusi ir izmantojami vairakkartigi.

SK DW 15/2 aizdarei ir izmantojams betona korkis DK UNI 58/52, SK DW20 izmantojams DW 20-67/60
un SK DW 26 izmantojams DW 26-100/60.

Sistému paredzéts izmantot: skanas, gazes, radiacijas un uguns noturigas konstrukcijas.

Blive konusam SK UNI DW 15

031639 Blive SK UNI DW 15 0,300

Paredzéts izmantot kopa ar DK DW 15 konusiem un enkurveida konusiem SK DW 15. Diametrs 62,2
mm.

PERI betona korku montazas instruments

031644 Stangas DK 58 0,588
031656 Stangas DK 67 0,600 1
031657 Stangas DK 100 0,660 1

Stangas DK 58 paredzéts izmantot betona korkiem: DK DW 15-58/52, DK DW 15-58/30,DK UNI 58/52.
Stangas DK 67 paredzéts izmantot betona korkiem: SK DW 20-67/60, KK M24-67/52,KK M24-67/52.
Stangas DK 100 paredzéts izmantot betona korkiem: SK DW 26-100/60.

Stangu garums 296mm.

Konusu demontazas instruments

031655 Demontazas instruments DK UNI 0,940

Betona korku montazas instruments

101995 Montazas instruments 1,020

Lauj betona korku montazu veikt precizi viena plakné ar konstrukcijas virsmu.




Veidnosanas paligmateriali

Korkis distances caurulei ar aktivas gumijas galu, saskaroties ar Gdeni uzbriest

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm lepakojuma, gab.
270002 Korkis ar aktivo gumiju 22 22 100
270005 Korkis ar aktivo gumiju 24 24 100
270006 Korkis ar aktivo gumiju 26 26 100
270007 Korkis ar aktivo gumiju 32 32 100

Korka aktiva dala saskaroties ar Gdeni piebriest. Izmantojot kombinacija ar gumijas gredzenu uz distan-
ces caurulites, var radit sistému, kas ir Gdens necaurlaidiga. Loti atri un érti montéjams, kas dod iespé&ju
veikt darbus objekta atri un drosi.

Piemérots dzeramajam Gdenim, Gdens rezervuariem, notekidenu betona rezervuariem, ékas pamatiem
ar paaugstinatiem grunts Gdeniem un citas vietas, kur ir nepiecieSams noblivét konstrukcijas.

Aktivas gumijas gredzens, veidnu distances caurulites noblivésanai

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm lepakojuma, gab.
270001 Aktivas gumijas gredzens UFO 24 24 100
270008 Aktivas gumijas gredzens UFO 17 17 100
270009 Aktivas gumijas gredzens UFO 31 31 100

Betonésanas veidnu distances caurulites noblivéSanai. Kombinacija ar Aktivo korki var radit Gdens ne-
caurlaidigu veidnu savilces vietu konstrukcija.
UFO 24 paredzéts 22mm plastikata distances caurulei.

Blivejoss savienojums ar aizdares klipsi

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm lepakojuma, gab.
270010 Blivéjoss savienojums 15mm 15 50

Piemérots DW15 saviléu noblivé$anai padarot konstrukcijas ddens necaurlaidigas.

Blivéjoss savienojums savilcem DW15, atverams

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm lepakojuma, gab.
270011 Blivéjoss savienojums 15mm, atverams 15 100

Piemérots DW15 saviléu noblivé$anai padarot konstrukcijas ddens necaurlaidigas.
Armatdrai un savilcém no 15-30mm @.
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Veidnosanas paligmateriali

o RivePipe

RIVESTOP savil€u vietu noblivésanas sistéma no JABE.

Patentéta droSa sistéma tdens necaurlaidigu konstrukciju izveidei. Izmanto vairakas reizes lietojamas
koniskas caurules RIVEPIPE, kuras péc betona sacietéSanas tiek iznemtas un caurumos tiek ievietots
RIVESTOP korkis. Korki ir pieejami vairakos veidos un ar vairakiem gala noslégt elementiem. Izmanto-
jams risinajums arhitektoniskajam betonam.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.

Veidnu aizbazni, neizmantoto savil¢u vietu aiztaisisanai

Kods Nosaukums Diametrs, @ Diametrs lepakojuma,
mm caurumam, gab.
2 mm
220005 Plastmasas aizbaznis, Domino veidniem 20 18-20 500
030300 Plastmasas korkis, TRIO veidniem 25,5 21 500
128274 Plastmasas aizbaznis DUO veidniem 25 20 250

Veidnu noblivéSanas lenta @ 20 mm, rullos
Kods Nosaukums Diametrs, @ mm lepakojuma, m

126014 Blivéjosa lenta 20 350

Rullos pa 350 m rulli.

Izmantojama starp veidnu apak$éjo virsmu un pamatni. Novérs virsmas defektus, kas rodas no nevélama
betona ,piena” iztecéSanas. Kompensé pamatnes virsmas nelidzenumus.

Noteikti ir rekomendéjams redzama betona konstrukcijam.

Stiprinas pie veidna ar PVC limlenti (Kods: 126015)

Veidnu noblivésanas lenta 20x5 mm, rullos

Kods Nosaukums Profils, mm lepakojuma, m

037620 Blivejosa lenta 20x5 10,0

Rullos pa 10 m rullt.

Izmantojama starp veidniem. Novérs virsmas defektus, kas rodas no veidnu lietoSanas laika bojatajam
malam. Kompenseé veidnu malu buktes un nelidzenumus, ka arT nelielo Skirbu starp veidniem. Veidni ir
savstarpéji teicami noblivéti.

Noteikti ir rekomend&jams redzama betona konstrukcijam.

Lenta ir pasliméjosa.
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Veidnosanas paligmateriali

Plastikata trijstiira formas listes PVC , L=2,5m [+ S
Kods A,mm B,mm lepakojuma, m
032026 10 15 100
032027 15 21 100
032028 20 28 100
032029 25 35 100
032030 30 41 100

Plastikata trijstiira formas listes ar naglu kanti PVC, L=2,5m o ! 6

c
Kods A,mm B,mm C,mm lepakojuma, m
032031 10 15 24 100
032032 15 21 31 100
032033 20 28 36 100
032034 25 35 45 100

Plastikata trijstiira formas listes ar naglu kanti HDPE, L=2,5m - : &

c
Kods A,mm B,mm C,mm lepakojuma, m
032036 10 15 25 100
032038 15 21 30 100
032037 10 15 25 100; PE
032039 15 21 30 100; PE
Udens novadi$anas profila listes, L=2,0m
Kods A,mm B,mm C,mm lepakojuma, m
032015 31 10 10 80
032016 45 10 10 80
032017 55 16 12 80
ATI112 ATE510
T-veida profila listes, L=2,5m
Kods A,mm B,mm lepakojuma, m
032172 42 21 100
a
0
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Veidnosanas paligmateriali

Platikata trapecveida liste PVC b
[\
a
Kods A,mm B,mm C,mm lepakojuma, m
032170 16 10 20 100
032171 20 10 10 100
032173 30 20 15 100
032174 40 20 10 100

Listes veidnosanai un celtniecibai no PERI

PERI piedava dazada veida Iistes atrai un értai celtniecibai. Ja neatradat sev nepiecieSamo listes
veidu, jautajiet PERI parstavim.

Veidnu ella
Kods Nosaukums lepakojuma, L
: = g =l 230001 Veidnu ella Ekobet 0 5
240001 Veidnu ella C10 10
230002 Veidnu ella Ekobet 0 30

Biologiski sadalas I1dz 70%; piemérota koka, metala, plastikata virsmam . Patérins: koka virsmam- 1
litrs uz 20 m2; metala un plastikata virsmam — 1 litrs uz 60-70 m2.

Veidnu ella PERI Clean

i
Kods Nosaukums lepakojuma, L
031420 Veidnu ella PERI Clean 20
031435 Veidnu ella PERI Clean 208

Biologiski sadalas I1dz 56%; piemérota koka, metala, plastikata virsmam . Patérins: 1 litrs uz 50—90m2;
piemérota temperatiram Iidz —15°C; neietekmé betona krasu un nepasliktina ta kvalitati, teicamam
rezultatam un értam darbam.

PERI ellas izsmidzinatajs
Kods Nosaukums tilpums, L

104890 PERI ellas smidzinatajs 6

Profesionalai lietoSanai, izturiga térauda korpusa, lauj ellu izsmidzinat plana kartina, kas nodrosina
ekonomisku reagenta izlietojumu un teicamu gala rezultatu betona konstrukcijam, ka arf saudzé betoné-
§ana izmantoto aprikojumu.

Darba spiediens: 6 bar; Svars: 4,7 kg; IzmidzinaSanas atrums: 0,6-0,7 L/min; Tilpums: 9L, $kidrumam
6L; Caurules garums: 2,5m
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Veidnosanas paligmateriali

Plastmasas naglas siltumizolacijas nostiprinasanai pie veidna

Kods Nosaukums Izolacijas biez., mm Garums, mm lepakojuma, gab.

032125 Plastmasas nagla 50 1000
032126 Plastmasas nagla Lidz 25 75 1000
032127 Plastmasas nagla 25 100 500
032128 Plastmasas nagla 50 125 500
032129 Plastmasas nagla 75 150 500
032130 Plastmasas nagla 100 175 250
032131 Plastmasas nagla 125 200 100

Plastmasas naglu stiprinaSanas plaksnes, naglas nostiprinasanai pie veidna virsmas

Kods Nosaukums Diametrs, mm  lepakojuma, gab.

221011 Plastmasas naglu stiprindSanas paplaksne 60 250

Zemdrain audums teicamai betona virsmai, stiprinas pie veidniem

[

Kods Nosaukums Platums, cm Svars, kg lepakojuma, m?
032287 Zemdrain Classic 160, 50m 160 27.7 80.00
032288 Zemdrain Classic 190, 50m 190 33.0 95.00
032289 Zemdrain Classic 225, 50m 225 39.0 112.50
032291 Zemdrain Classic 260, 50m 260 45.0 130.00
032292 Zemdrain Classic 290, 50m 290 50.0 145.00
032293 Zemdrain Classic 320, 50m 320 55.0 160.00
032294 Zemdrain Classic 420, 50m 420 73.5 210.00
Kods Nosaukums Platums, cm Svars, kg lepakojuma, m?
032295 Zemdrain MD 250 vairakkart 250 59 87.5

izmantojams, 35m

Audums aizvada no betona virsmas lieko Gdeni un gaisu cietéSanas procesa. Izveido |oti blivu, cietu
virsmu ar minimalu porainibu. Betona virsmai ir viegla auduma faktdra. levérojami paildzina betona izstra-
dajuma kalpo$anas laiku un noturibu pret apkartéjas vides iedarbibu.

Stiprinas pie vedna ar skavam vai divpuséju ITmlenti. Nav jaizmanto veidnu ella.

Audumu nostiepj uz veidna, lai tas neveidotu krokas.

Veidna pozicijas fiksators, ekscentrisks

Kods Nosaukums Diametrs @, mm lepakojuma, gab.

032076 Pozicijas fiksators, atvérts 48 100

032077 Pozicijas fiksators, atvérts, ar naglu 48 100
Pozicijas fiksators, pildits, ar vairakiem

032078 e 48 100

Veidnu pozicijas fiksatori palidz nofiksét veidna apak§éjo dalu pret nevélamu kustibu.
Pieejami ar un bez betona dzenamas naglas.

Pieejami ar vairakiem caurumiem, lai ar ekscentra palidzibu veidni noliktu pareiza pozicija.
levietojami gan betona (veidna iekSpuse), gan gar veidna aréjo malu.
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Paligmateriali dzelzsbetona razotajiem

Dobo parseguma panelu aizbazni, dzilums no 60-100mm

Kods

221016
221017
221018
221019
221020

Kods

032218
032219
032220
032221
032222
032223
032224
032225
032227
032229
032230
032232

Kods

032226
032228
032231
032233

Kods

032234
032235
032236
032237
032238
032239
032240

Kods

210028
210029
210030
210031

lentas.

Nosaukums
Aizbazni paneliem, zili 160/200mm
Aizbazni paneliem, zili 265/320mm
Aizbazni paneliem, zili 320mm
Aizbazni paneliem, zili 400/450mm

Aizbazni paneliem, zili 450/500mm

Montazas plaksnes, pilnas, plastmasas

Nosaukums
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm

Montazas plaksnes 70x70 mm

Montazas plaksnes, vieglas, plastmasas

Nosaukums
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm

Montazas plaksnes 70x70 mm

Nosaukums
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm
Montazas plaksnes 70x70 mm

Montazas plaksnes 70x70 mm

Biezums

Nosaukums . g
Neopréna gumijas montazas lentas 5
Neopréna gumijas montazas lentas 5
Neopréna gumijas montazas lentas 10
Neopréna gumijas montazas lentas 10

Diametra, mm

160/200
265/320
320
400/450
450/500

Biezums, mm

2

o N o o » W

10
12
15
20

Biezums, mm

9
10
15
20

Montazas plaksnes, pakava formas, plastmasas (15 un 20mm ieskaitot)

Biezums, mm

2

N o © N o

Elastoméra montazas lentas, dzelzsbetona panelu montazai, neopréna

Platums,

mm
50
60
20
50

PERI

lepakojuma, gab.
4200
2000

1100
960

lepakojuma, gab.

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
50

50

lepakojuma, gab.
125
125
50
50

lepakojuma, gab.
1000
1000
500
500
250
250
250

lepakojuma, m
10
10
10
10

Plasaku informaciju par pilnu PERI piedavajumu elastoméru lentam jautajiet parstavim.
Piedavajuma ir gan montaZzas vajadzibam izmantojamas atbalsta lentas, gan skanas izolaciju uzlabojoSas
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Stiegrojuma ierobezotaji

Gredzena formas stiegrojuma ierobezotaji, no 150-400 mm diametra, 12 gab. gredzeni

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm lepakojuma, gab.
032079 Gredzena formas ierobeZotajs FA 15 300
032080 Gredzena formas ierobezotajs FA 20 300
032081 Gredzena formas ierobezotajs FA 25 300
032082 Gredzena formas ierobezotajs FA 30 300
032083 Gredzena formas ierobezotajs FA 35 300

Stiegrojuma ierobezotajs DRUTERECK, ar spicam kajam, piemérots dzelzsbetona razotném

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm  Izmérs, mm lepakojuma, gab.
032969 Drutereck ar spicam kajam 15 200x200 90
032970 Drutereck ar spicam kajam 20 200x200 90
032971 Drutereck ar spicam kajam 25 200x200 90
032972 Drutereck ar spicam kajam 30 200x200 90
032973 Drutereck ar spicam kajam 35 200x200 90
032974 Drutereck ar spicam kajam 40 200x200 90
032975 Drutereck ar spicam kajam 45 200x200 90
032976 Drutereck ar spicam kajam 50 200x200 90

Dazadi stiegrojuma ierobezotaji pieméroti dzelzsbetona razotném. Tpasi noturigi, ar mazu atbalsta
laukumu, nodrosinot teicamu virsmu gatavajiem betona izstradajumiem. Peléka krasa parada ierobezota-
jus vél gratak pamanamus betona konstrukcijas to saskares vietas ar virsmu.

Gan horizontalam, gan vertikalam stiegrojumam.

Dubulto sienu razo$anai pieméroti ierobezotaji ar metala serdi.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.

Stiegrojuma ierobezotajs Horizontal, ar skavu, horizontalam stiegrojumam, 10-50mm

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm lepakojuma, gab.
032952 Horizontal ar skavu 10 1000
032953 Horizontal ar skavu 15 1000
032954 Horizontal ar skavu 20 500
032955 Horizontal ar skavu 25 500
032956 Horizontal ar skavu 30 250
032957 Horizontal ar skavu 35 250
032958 Horizontal ar skavu 40 250
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PERI

Stiegrojuma ierobezotaji

U-veida horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes (H=15-60mm)

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, m lepak., m
032040 U - veida Iiste DL 2,0m 15 15 2,0 100
032041 U - veida liste DL 2,0m 20 20 2,0 100
032042 U - veida Iiste DL 2,0m 25 25 2,0 100
032043 U - veida Iiste DL 2,0m 30 30 2,0 100
032044 U - veida Iiste DL 2,0m 35 35 2,0 100
032045 U - veida Iiste DL 2,0m 40 40 2,0 100
032046 U - veida Iiste DL 2,0m 45 45 2,0 100

DRUPAK horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes, savstarpé;ji savienojamas 1m+1m (H=15-50mm), PE

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, m lepak., m
032068 DP1 sav. liste, pilna 2,0m 15 15 2,0 100
032069 DP1 sauv. liste, pilna 2,0m 20 20 2,0 100
032070 DP1 sav. liste, pilna 2,0m 25 25 2,0 100
032071 DP1 sav. liste, pilna 2,0m 30 30 2,0 100
032072 DP2 sav. liste, pilna 2,0m 35 & 2,0 100
032073 DP2 sav. liste, pilna 2,0m 40 40 2,0 100
032074 DP2 sav. liste, pilna 2,0m 45 45 2,0 100

U-veida horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes, pilns profils (H=25-70mm)

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, m lepak., m
032050 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 25 25 2,0 100
032051 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 30 30 2,0 100
032052 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 35 35) 2,0 100
032053 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 40 40 2,0 100
032054 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 45 45 2,0 100
032055 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 50 50 2,0 100
032056 U - veida Iiste, pilna DLO 2,0m 60 60 2,0 100

Zig-Zag horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes, (H=20-60mm)

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, m lepak., m
220036 ZigZag liste 20 20 2,0 100
220037 ZigZag Iiste 25 25 2,0 100
220038 ZigZag liste 30 30 2,0 100
220039 ZigZag liste 35 35 2,0 100
220040 ZigZag liste 40 40 2,0 100
220041 ZigZag liste 50 50 2,0 100

Druspitz horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes, savstarpgji savienojamas 1m+1m (H=15-50mm) PE

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm  Garums, m lepak., m
032823 Druspitz savienojama liste 15 15 2,0 100
032824 Druspitz savienojama liste 20 20 2,0 100
032825 Druspitz savienojama liste 25 25 2,0 100
032826 Druspitz savienojama liste 30 30 2,0 100
032827 Druspitz savienojama liste 35 35 2,0 100
032828 Druspitz savienojama liste 40 40 2,0 100
032830 Druspitz savienojama liste 50 50 2,0 100
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Stiegrojuma ierobezotaji
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Drufila horizontala stiegrojuma ierobezotajlistes, savstarpsji savienojamas (H=20-50mm)

Kods

032840
032841
032842
032844
032845

Zvaigznes formas stiegrojuma ierobezotajs, (H=15-50mm), piemérots stiegroj

Kods

032149
032151
032153
032155
032157
032159
032161

Zvaigznes formas stiegrojuma ierobezotajs, (H=20-50mm), pi

Kods

032150
032152
032154
032156
032158
032160

4 kéju distancers horizontalam stiegrojumam, (H=20-50mm), piemérots stiegrojumam 6-20mm diametra

Kods

032018
032019
032021
032022
032023
032024
032025

Nosaukums
Drufila sav. Itste 20
Drufila sav. Iiste 25
Drufila sav. Iiste 30
Drufila sav. Iiste 40

Drufila sav. I1ste50

Nosaukums
Zvaigznes distancers 4-10 R15
Zvaigznes distancers 4-12 R20
Zvaigznes distancers 4-12 R25
Zvaigznes distancers 4-12 R30
Zvaigznes distancers 4-12 R35
Zvaigznes distancers 4-12 R40
Zvaigznes distancers 4-12 R50

Nosaukums
Zvaigznes distancers 6-20 R20
Zvaigznes distancers 6-20 R25
Zvaigznes distancers 6-20 R30
Zvaigznes distancers 6-20 R35
Zvaigznes distancers 6-20 R40
Zvaigznes distancers 6-20 R50

Nosaukums
Distancers 4 kaju ATVF 20
Distancers 4 kaju ATVF 25
Distancers 4 kaju ATVF 30
Distancers 4 kaju ATVF 35
Distancers 4 kaju ATVF 40
Distancers 4 kaju ATVF 45
Distancers 4 kaju ATVF 50

Aizsargkarta, mm Garums, m
15 1,0
20 1,0
25 1,0
30 1,0
35 1,0
4-12mm di
Aizsargkarta, mm Stiegr.g, mm
15 4-10
20 4-12
25 4-12
30 4-12
35 4-12
40 4-12
46 4-12
6-20mm di

Aizsargkarta, mm Stiegr.d, mm

20
25
30
35
40
50

Aizsargkarta, nm Stiegr.d, mm

20
25
30
35
40
45
50

6-20
6-20
6-20
6-20
6-20
6-20

6-20
6-20
6-20
6-20
6-20
6-20
6-20

Distancers nestabilam pamatam, (H=15-100mm), piemérots stiegrojumam 8-16mm diametra

Kods

032961
032962
032963
032964
032965
032966

Nosaukums
Gridas dist. ATM 15/20
Gridas dist. ATM 25/30
Gridas dist. ATM 40/50
Gridas dist. ATM 50/60
Gridas dist. ATM 70/80
Gridas dist. ATM 90/100

Aizsargkarta, mm Stiegr.d, mm

20
25
30
35
40
45

8-16
8-16
8-16
8-16
8-16
8-16

lepak., m
100
100
100
100
100

lepak., gab.
1000
1000
500
500
200
125
100

lepak., gab.
250
250
125
125
125
50

lepak., gab.
500
500
250
250
250
250
125

lepak., gab.
500
400
200
200
200
100



PERI

Stiegrojuma ierobezotaji

Betona stiegrojuma ierobezotaji (H=20-60mm), ,kaulini” ar un bez stieples

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Biezums, mm lepak., gab.
032343 Betona ,kaulin$” 20/25/30 20/25/30 22 500
032344 Betona ,kauling” 35/40/50 35/40/50 25 250
032345 Betona ,kaulin$” 45/55/60 45/55/60 28 125
032369 Betona ,kauling” 20/25/30 ar stiepli 20/25/30 22 500
032370 Betona ,kaulins” 35/40/50 ar stiepli 35/40/50 25 250
032371 Betona ,kaulin§” 45/55/60 ar stiepli 45/55/60 28 125

Betona stiegrojuma ierobeiotéji ar fiksatoru (H=30-50mm), metala skava fiksacijai pie stiegrojuma, stiegrojumam @12-16mm

Kods Nosaukums Aizsargkarta, Biezums, mm lepak., gab.
mm

032389 Betona distancers ar fiksatoru (vert.) 30 36 250

032390 Betona distancers ar fiksatoru (vert.) 35 36 250

032391 Betona distancers ar fiksatoru (vert.) 40 40 250

032392 Betona distancers ar fiksatoru (vert.) 45 40 200

032393 Betona distancers ar fiksatoru (vert.) 50 40 200

Pieméroti redzama betona konstrukcijam. Atra un érta montaza ka arf augsta spiedes noturiba.

Betona stiegrojuma ierobezotaji ar fiksatoriem (H=30-50mm), 2 metala skavas, stiegrojumam @ 10-16mm

Kods Nosaukums Aizsargkarta, nm Biezums, mm lepak., gab.
032376 betona distancers ar fiksatoru (vert.) 30 20 400
032377 betona distancers ar fiksatoru (vert.) 35 20 400
032378 betona distancers ar fiksatoru (vert.) 40 20 350
032379 betona distancers ar fiksatoru (vert.) 45 20 250
032380 betona distancers ar fiksatoru (vert.) 50 20 250

Pieméroti redzama betona konstrukcijam. Atra un érta montaZza ka arf augsta spiedes noturiba.

Trijstara betona stiegrojuma ierobezotaji ar fiksatoru (H=20-60mm), 1 met. skava, L=180-330mm , stiegr. @ 10-16mm

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, mm lepak., gab.
032505 Betona ierobezotajs ar skavu 20 180 250
032506 Betona ierobezotajs ar skavu 25 180 180
032507 Betona ierobeZotajs ar skavu 30 180 125
032508 Betona ierobezotajs ar skavu 35 180 100
032509 Betona ierobeZotajs ar skavu 40 180 75
032511 Betona ierobeZotajs ar skavu 45 180 60

Punktveida betona stiegrojuma ierobezotaji ar fiksatoru (H=20-50mm), plastikata fiksators, stiegrojumam @ 4-10mm

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm lepak., gab.
032413 Betona ierobezotajs ar plastikata fiksatoru 20 500
032414 Betona ierobeZotajs ar plastikata fiksatoru 25 250
032415 Betona ierobezotajs ar plastikata fiksatoru 30 250
032416 Betona ierobeZotajs ar plastikata fiksatoru 35 250
032417 Betona ierobezotajs ar plastikata fiksatoru 40 250
032418 Betona ierobeZotajs ar plastikata fiksatoru 45 250
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Stiegrojuma ierobezotaji

S-veida betona stiegrojuma ierobezotaji (H=20-60mm), ,caskveida” ierobezotajs no skiedru betona, |oti noturigs

Kods Nosaukums Aizsargkarta, nm Garums, mm lepak., gab.
032455 S-veida betona ierobeZotajs 20 1000 1250
032456 S-veida betona ierobezotajs 25 1000 1000
032457 S-veida betona ierobeZotajs 30 1000 1000
032458 S-veida betona ierobeZotajs 35 1000 750
032459 S-veida betona ierobezotajs 40 1000 600
032460 S-veida betona ierobeZotajs 45 1000 500

Trisstirveida betona stiegrojuma ierobezotaji (H=20-60mm), trisstara formas ierobezotjs no Skiedru betona, loti noturigs

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, mm lepak., gab.
221001 Trisstlrveida betona ierobezotajs 20 1000 1500
221002 Trisstdrveida betona ierobezotajs 25 1000 1000
221003 Trisstlrveida betona ierobeZotajs 30 1000 750
221004 Trisstarveida betona ierobeZotajs 35 1000 600
221005 Trisstarveida betona ierobezotajs 40 1000 400
221006 Trisstdrveida betona ierobezotajs 45 1000 300

PERI ir pieejams plass betona stiegrojuma ierobezotaku klasts.

Betona stiegrojuma ierobezZotaji ir pasi noturigi un spéj nodrosinat nemainigu stiegrojuma novietojumu
monolitas dzelzsbetona konstrukcijas arT ipasi smagiem stiegrojuma karkasiem. lerobeZotaji noturiba ir
vairak ka 45 N/mm? un tie atbilst betona klasei C35/45. Tie ir uguns drosi un nodrogina teicamu sakeri ar
betonu, ievietojot tos monolitas konstrukcijas. lerobeZotaji var bat izgatavoti no Skiedru betona vai no
betona.

Izmantojami redzama betona konstrukcijas, ddens necaurlaidigas konstrukcijas, konstrukcijas, kuras nav
pielaujama plastikata atraSanas, konstrukcijas ar smagu stiegrojuma karkasu un citos betona izstradaju-
mos.

Ja jis neatradat sev piemérotu betona stiegrojuma ierobezotaju no kataloga piedavajuma, jautajiet PERI
parstavim jums nepiecieSamo risinajumu.
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PERI

Stiegrojuma ierobezotaji

Stiegrojuma ierobezotaji ar S-veida starpelementu, metala ,Ciskas®, L=2,0m

\ Kods Nosaukums Aug:‘tmums, Ieg:l;gj:ar:é, Svars, kg
033005 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Cuska” 40 25/2000 0.520
033006 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,aska” 50 25/1000 0.530
-t 033007 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 60 25/1000 0.540
033008 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Caska” 70 25/1000 0.550
033009 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Cuska” 80 25/1000 0.560
L 033010 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,caska” 90 25/1000 0.570
033011 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Cuska” 100 25/1000 0.590
033012 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Caska” 110 25/1000 0.600
033013 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,&uska” 120 25/1000 0.620
033014 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Caska” 130 25/1000 0.740
033015 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,lska” 140 25/1000 0.770
033016 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Caska” 150 25/1000 0.790
033017 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 160 25/1000 0.810
033018 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,Clska” 170 25/500 0.830
033019 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 180 25/500 0.860
033020 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,clska” 190 25/500 0.880
033021 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,&uska” 200 25/500 0.900

Stiegrojuma ierobezotaji ar trepveida starpelementu, metala ,éuskas”; L=2,0m

Kods Nosaukums Augr:tmums, Ie‘g)zlt()sjpuaTé, Svars, kg
210008 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,lska” 50 25/2000 0,180
210009 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,Caska” 60 25/1000 0,182
210010 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 70 25/1000 0,187
210011 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,clska” 80 25/1000 0,192
210012 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 90 25/1000 0,197
210013 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,caska” 100 25/500 0,202
210014 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,lska” 110 25/500 0,207
210015 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,Caska” 120 25/500 0,213
210016 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 130 25/500 0,218
210017 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,clska” 140 25/500 0,223
210018 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,uska” 150 25/500 0,228
210019 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,Caska” 160 25/500 0,233
210020 Metala stiegrojuma ierobeZotajs ,uska” 170 25/500 0,238
210021 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,clska” 180 25/500 0,243
210022 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,Euska” 190 25/500 0,249
210023 Metala stiegrojuma ierobezotajs ,clska” 200 25/500 0,254

Stiegrojuma ierobezZotaji, rezga veida, ipasi noturigi, izmantojami gan ka stiegrojuma ierobezotaji,
gan panelu savieno$anas Suvju aizdaré; H=90-250mm; (augs. Stiegra x apaksas stiegras x starp stiegras mm)

Kods Nosaukums Augstums, mm Iepakoj:aTé, 920/ gyars, kg
210008 Rezgis; 6x4,5x4mm; 06 L=2m 60 25/500 1.400
210009 ReZzgis; 6x4,5x4mm; 08 L=2m 80 25/500 1.460
210010 ReZgis; 6x4,5x4mm; 10 L=2m 100 25/500 1.500
210011 Rezgis; 6x4,5x4mm; 12 L=2m 120 25/500 1.560
210012 Rezgis; 6x4,5x4mm; 14 L=2m 140 25/500 1.620
210013 ReZgis; 6x4,5x4mm; 16 L=2m 160 25/500 1.680
210014 ReZgis; 6x4,5x4mm; 18 L=2m 180 25/500 1.760
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Materiali stiegrojumam

Stiegrojuma sienama stieple, rullos

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm Veids Svars, kg
222001 Stieple rullos 1,2 melna 30,0
222002 Stieple rullos 1,4 melna 30,0
222003 Stieple rullos 1,6 melna 30,0
222004 Stieple rullos 1,2 galvanizéta 30,0
222005 Stieple rullos 1,4 galvanizéta 30,0

Stiegrojuma sienama stieple ar cilpinam, buntés pa 1000 gab.

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm Veids Iepag:g;t.lmé,
222008 Stieple ar cilpinam galos, 100mm 1,2 melna 1000
222009 Stieple ar cilpindm galos, 120mm 1,2 melna 1000
222010 Stieple ar cilpinam galos, 140mm 1,2 melna 1000
222011 Stieple ar cilpindm galos, 160mm 1,2 melna 1000
222012 Stieple ar cilpinam galos, 180mm 1,2 melna 1000
222013 Stieple ar cilpinam galos, 120mm 1,2 galvanizéta 1000
222014 Stieple ar cilpinam galos, 140mm 1,2 galvanizéta 1000
222015 Stieple ar cilpindm galos, 160mm 1,2 galvanizéta 1000

Stiegrojuma stieple ar cilpinam galos ir pieejama izméros no 100-180mm. Materials var bat melns
térauds vai galvanizéts térauds. Stieple ir miksta un, pateicoties cilpam galos, érti lietojama stiegrojuma
sastiprinasanai. lepakotas buntés pa 1000 gab.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.

Stiegrojuma stieple spainos 20kg, mazos rulliSos

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm Veids Svars, kg
222006 Stieple spaint 1,4 melna 20,0
222007 Stieple spaint 1,4 galvanizéta 20,0

Stiegrojuma stieple kartridzos sienamajam pistoléem

Kods Nosaukums Diametrs, @ mm Veids Iepa;:iumé,
222006 Stieples kartridzs TW898 0,8 melna 50
222007 Stieples kartridzs TW1525 1,5 melna 50

TW898 rullT ir apm. 95m ar stiepli, bet TW 1525 rulll apm. 25m.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.
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Materiali stiegrojumam

Atlokama stiegrojuma karbas, fikséjamas pie veidniem

Stiegrojuma Attalums starp lepakojuma,

Kods Nosaukums g, mm stiegram, mm m./pal. m
032943 PYRAPLEX 8/150 A BST500, L-veida 8 150 7,5/120
032944 PYRAPLEX 10/150 A BST500 L-veida 10 150 7,5/120
032945 PYRAPLEX 12/150 A BST500, L —veida 12 150 7,5/120
032946 PYRAPLEX R8/150 B/12 BST500, U-veida 8 150 5,0/100
032947 PYRAPLEX R10/150 B/12 BST500, U-veida 10 150 5,0/100
032948 PYRAPLEX R12/150 B/12 BST500, U-veida 12 150 5,0/100
032949 PYRAPLEX R08/150 B/15 BST500, U-veida 8 150 5,0/100
032950 PYRAPLEX R10/150 B/15 BST500, U-veida 10 150 5,0/100
032951 PYRAPLEX R12/150 B/15 BST500, U-veida 12 150 5,0/100

Atlokama stiegrojuma karbas ir pieejamas dazadas konfiguracijas un ir dazadu veidu. Karbas var
tikt izmantots stiegrojums ar @ 6-16mm. Karbu garumi no 122-125cm. Karbas biezums ir no 20-36mm.
Konstrukciju biezumiem no 90-290mm.

Karba pie veidna stiprinas ar naglam.

Piemérota értai konstrukciju izveidei vairakos betoné$anas ciklos.

Skravéjami stiegrojuma savienojumi, ar iek§éjas vitnes galu

Kods Nosaukums Stiegrojuma @, mm Garums, mm Svars, kg
032563 Savienojums A ar iekséjo vitni 12 570 0.560
032564 Savienojums A ar iek$éjo vitni 12 800 0.770
032565 Savienojums A ar iek$€jo vitni 12 1500 1.390
032566 Savienojums A ar iek$&jo vitni 14 660 0.870
032567 Savienojums A ar iek$€jo vitni 14 930 1.190
032568 Savienojums A ar iek$éjo vitni 14 1500 1.880
032569 Savienojums A ar iek$éjo vitni 16 1020 1.810
032570 Savienojums A ar iek$&jo vitni 16 1440 2.480
032571 Savienojums A ar iek$e&jo vitni 16 1800 3.050
032572 Savienojums A ar iek$&jo vitni 20 1280 3.360
032573 Savienojums A ar iek$€jo vitni 20 1800 4.640

Skravéjami stiegrojuma savienojumi, ar argjas vitnes galu

Kods Nosaukums Stiegrojuma @, mm Garums, mm Svars, kg
032582 Savienojums B ar aréjo vitni 12 570 0.510
032583 Savienojums B ar aré&jo vitni 12 800 0.710
032584 Savienojums B ar aré&jo vitni 12 1500 1.330
032585 Savienojums B ar aréjo vitni 14 660 0.800
032586 Savienojums B ar aré&jo vitni 14 930 1.130
032587 Savienojums B ar aréjo vitni 14 1500 1.810
032588 Savienojums B ar aré&jo vitni 16 1020 1.620
032589 Savienojums B ar aré&jo vitni 16 1440 2.280
032590 Savienojums B ar aréjo vitni 16 1800 2.850
032591 Savienojums B ar aré&jo vitni 20 1280 3.160
032592 Savienojums B ar aré&jo vitni 20 1800 4.450

Skrivéjami stiegrojuma savienojumi, diametra no @ 12 - 28 mm;
Garums: no 400 - 3000 mm atkariba no diametra. Savstarpgji savienojami ar vitni.
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Materiali betonesanas Suvem

Metala siets darba Suvem, profiléts, 0,7mm biezs

Augstums,

Kods Nosaukums e lepakojuma, gab. Svars, kg
210024 Siets darba Suvéem, profiléts, L=2250 1200 20 10,800
210025 Siets darba Suvém, profiléts, L=2250 1000 20 9,000

Metala siets darba Suvém, ar stipribas rezgi, sagriezts péc augstuma, gatavs lieto$anai
Loksnes garums 2400mm, H=120-1500mm;
Var pasatit ar integrétu hidroizolacijas risindjumu, stiegrojuma ierobezotajiem, izliekumu sieta, u.c.

Kods Nosaukums Izmérs, mm lepakojuma, gab. Svars, kg
032625 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x120 100 2.570
032626 Siets darba $uvém ar stipribas rezgi  2400x130 100 2.670
032627 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x140 100 2.760
032628 Siets darba $uvém ar stipribas rezgi ~ 2400x150 100 2.850
032629 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x160 100 3.670
032630 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x170 100 3.770
032631 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x180 100 3.860
032632 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x190 100 3.950
032633 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x200 100 4.050
032634 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x210 100 4.140
032635  Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x220 100 4.240
032636 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x230 100 4.330
032637  Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x240 100 4.420
032638  Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x250 100 4.520
032639 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x260 100 4.610
032640  Siets darba Suvém ar stipribas rezgi ~ 2400x270 100 4.700
032641 Siets darba Suvém ar stipribas rezgi  2400x280 100 4.800

Parseguma stiegrojuma pretspiediena pastiprinos$as detalas parseguma savienojumam ar kolon-
nam,

V-veida stiegrojuma elementi, izkliedé slodzi pa parsegumu kolonnu un parseguma savienojumu vietas.
Lauj veidot parsegumus bez betona pastiprinoSiem izvirzijumiem un lauj samazinat parseguma biezumu,
taja pat laika saglabajot nestspéjas raditajus.

H=100-320mm ar soli 20mm; stiegras diam. 6mm, malas garums no 600-1000mm

RaZotaja programmnodros$inajums lauj érti piemeklét atbilstoSos elementus.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.

Parseguma stiegrojuma pretspiediena pastiprino$as detalas parseguma savienojumam ar kolon-
nam,

Enkuru sliedes stiegrojuma elementi, izkliedé slodzi vietas, kur parsegums savienojas ar kolonnam vai
citas parseguma vietas, kur ir palielinata slodze uz dzelzsbetona konstrukciju.

Gatavs risindjums no razotaja, kas ir izgatavots no parbauditiem materialiem un nodrosina aprékinato
parametru izpildi.

Plasaku informaciju jautajiet PERI parstavim.
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PERI

Materiali betonesanai

Balkonu savienojumi, aukstuma tiltini dzelzsbetona balkoniem

Balkona savienojums nodro$ina labaku €kas energoefektivitati un mazakus siltuma zudumus
betona konstrukciju savienojuma vietas. PERI piedavatais risinajums ir gan energoefektivs ilgtermina, gan
ekonomiski izdevigs, jo kalkulacija tiek veikta individuali katram projektam. Piedavatie materiali ir kvalitati-
vi un moderni risinajumi, kas nodrosina ilgu un droSu ekspluataciju visa ékas kalpo$anas laika.

Parsegumam biezuma no 160-280 mm

I1zolacijas biezums 80 vai 120 mm

Izolacijas materials: polistirols, akmens vate, fenola putas
Betona aizsargkarta no 30-50 mm

Izmantojamo elementu skaitu un specifikaciju aprékinas PERI parstavis iepazistoties ar projekta prasibam
un klienta vélmém. Jautajiet PERI parstavim.

Betona ieliekamas detalas

PERI piedavajuma ietilpst plass klasts ar betona ieliekamam detalam, gan veidnu sistému stiprinaSanai
betonésanas procesa, gan gatavu betona konstrukciju montazas un ekspluatacijas nodrosinasanai.

Piedavajuma ietilpst: slodzes noturigs atbalsta savienojums tiltu konstrukcijam, parseguma platnes savie-
nojosi elementi deformacijas Suvém, deformacijas Suves noblivéjosi elementi, dazadu konstruktivo ele-
mentu savienojumi, veidnu sistému enkuru pagaidu stiprinajumi konstrukcijas un citi risinajumi dzelzsbeto-
nam.

Ja jus neatrodiet sev nepiecieS§amo risinajumu PERI katalog3, jautajiet PERI parstavim par jums interesé-
joSo komponenti betonéSanai.

25



Materiali betonesanai

Vienreizlietojami kolonnu veidni, ar spirales nospiedumu virsma

Sien. biezums, Betonésanas

Kods Diametrs @, mm T e, il Svars, kg/m
032103 150 3 6 1,3
032104 200 3 6 1,7
032105 240 3 6 2,0
032106 250 3 6 2,1
032107 300 3 6 2,5
032108 350 4 6 3,6
032109 400 4 5 4.1
032111 450 4 4 4,6
032112 500 4 3 5,1
032113 550 5 3 6,3
032114 600 5) S 6,9
032115 650 5 3 7,5
032116 700 5) S 8,0
032117 750 5 3 8,7
032118 800 5 3 9,3
032119 900 5 2 10,5
032120 1000 6 2 11,5
032121 1200 6 2 13,7
Vienreizlietojami kolonnu veidni, ar gludu virsmu

Kods Diametrs @, mm sl :liz‘zums, ?.::3:‘?,?:;‘5 Svars, kg/m
032084 150 3 6 1,3
032085 200 3 6 1,7
032086 240 3 6 2,0
032087 250 3 6 2,1
032088 300 3 6 2,5
032089 350 4 6 3,6
032090 400 4 5) 4.1
032091 450 4 4 4,6
032092 500 4 3 5,1
032093 550 5 3 6,3
032094 600 5) 3 6,9
032095 650 5 3 7,5
032096 700 5) 3 8,0
032097 750 5 3 8,7
032098 800 5) 3 9,3
032099 900 5 2 10,5
032101 1000 6 2 11,5
032102 1200 6 2 13,7

Vienreizlietojami kolonnu veidni ir érti lietojami un nodro$ina teicamu darba rezultatu. Veidnu var
pasatit sagarinatus péc projekta vajadzibam. Garakais iesp&jamais veidnis ir iesp&jams 13m gars.

100% Gdens necaurlaidigi, jo ir izgatavoti PVC. Erti uzglabajami, jo nav jasarga no Gdens un mitruma.
Montazu var veikt bez celtna palidzibas.

Veidna demontaza parraujot veidna korpusu ar stiepli.

Veidniem virs 650mm diametra uz betona virsmas var redzét nelielas garensuvites, kas ir radusas razo$a-
nas tehnologijas rezultata.

Piemérotas redzama betona konstrukcijam.

Vienreizlietojami kolonnu veidni ir pieejami arT citas formas, ka pieméram, kvadrats, taisnstaris,
ovala forma, kvadrats ar noSkeltam malam, se$stiris, astonstiris un citi veidi.
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PERI

Materiali betonésanai

Vairakas reizes izmantojams kolonnu veidnis

Veidnis ir pieejams apalam kolonnam no @ 250-800mm, virsma ir iesp&jama, gan gluda, gan ar
spirales nospiedumu uz tas. Veidnus izgatavo péc pasditijuma no 1,0-6,0 m garuma.

Erti transport&jami, jo izjauta veida aiznem maz vietas (transportg, ka loksnes).

lespé&jams izmantot no 10-50 reizém (Piezime: izmanto$anas reiZu skaits ir informativs un atkarigs no
kolonnas virsmas kvalitates prasibam un ta, cik akurati tas tiek lietots)

Izmantojams redzama betona konstrukcijas un éku rekonstrukcijas jau esoSu kolonnu remontam.

Vienreizlietojami veidni, nav nepiecieSams demontét

Kods Nosaukums Garums, cm  Augstums, cm Svars, kg Iepa;:{:mé,
032601 Pecafil veidna loksne 240 50 3.347 200
032602 Pecafil veidna loksne 240 55 3.772 200
032603 Pecafil veidna loksne 240 60 3.959 200
032604 Pecafil veidna loksne 240 70 4.571 200
032605 Pecafil veidna loksne 240 75 4.996 100
032606 Pecafil veidna loksne 240 80 5.183 100
032607 Pecafil veidna loksne 240 90 6.477 100
032608 Pecafil veidna loksne 240 100 6.407 100
032609 Pecafil veidna loksne 240 110 7.018 100
032610 Pecafil veidna loksne 240 120 7.630 100
032611 Pecafil veidna loksne 240 130 8.242 100
032612 Pecafil veidna loksne 240 140 8.854 100
032613 Pecafil veidna loksne 240 150 9.466 100
032614 Pecafil veidna loksne 240 160 10.077 100
032615 Pecafil veidna loksne 240 170 10.689 100
032616 Pecafil veidna loksne 240 180 11.301 100
032617 Pecafil veidna loksne 240 190 11.913 100
032618 Pecafil veidna loksne 240 200 12.525 100

Vienreizlietojami veidni ir érti izmantojami vietas, kur ar parastajiem veidniem ir problematiski
piekldt. Veidnus nav nepiecieSsams demontét (bet péc vajadzibas to var darit).

Izgatavoti no PE pléves, kas ir piekauséta pie stiegru sieta.

Viegli lokams un piegriezams.

Izmantojams dazadu pamatu un zemé ieraktu konstrukciju betonésanai.

Nav izmantojami vietas, kur ir augstas prasibas uz virsmas gludumu.
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Materiali betonesanai

Box-out iestradajamas veidnu karbas, paliek iestradati betona konstrukcija

Kods Materials Aug:‘tmums, Izmérs AxB, mm Svars, kg
032702 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 200x200 2,9
032709 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 250x250 3.8
032716 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 300x300 4.4
032724 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 350x350 5.0
032731 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 400x400 5.6
032738 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 450x450 6.2
032745 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 500x500 6.8
032752 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 550x550 7.4
032759 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 500 600x600 8.0
032761 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 1000 600x600 15.9
032775 Térauda loksne, profileta, nesalikts 1000 700x700 18.3
032789 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 1000 800x800 20.7
032813 Térauda loksne, profiléta, nesalikts 1000 1000x1000 29.9

Box-out iestradajamie veidni var tikt piegadati gan loksnés, gan gatavi lietoSanai. Veidnus ir érti
lietot vietas, kur nepiecieSams konstrukcijas papildinat ar betona elementiem talakos bavniecibas ciklos
vai izveidot $ahtas/atvérumus konstrukcijas.

Pieejami augstumos no 200-1900mm; solis 200-300 mm

1zméros no 200x200mm [tdz 1000x1000mm; solis 50mm (iek$€jie izméri karbai)

Profila dzilums 20mm

Izgatavoti no profiléta térauda.

Materiali betona virsmas faktarai

Pie veidnu virsmas stiprinams materials ar dazadam virsmas faktaram. Atri un érti monté&jams uz veidniem
ar Tmes palidzibu. 100% otrreiz parstradajams materials.
Lok8nu izméri: 4000 x 1200-1300mm atkariba no materiala, izméru pielaides +/-2,0mm




PERI

Hidroizolacijas materiali

ﬁa Bentonita lenta $uvju noblivé$anai, saskaroties ar Gdeni piebriest

Kods Nosaukums Aizsargkarta, Garums, lepakojuma, gab.
mm m

270004 Waterstop lenta 20x25mm, melna 70 5,0 6

270012 Waterstop lenta 20x25mm, sarka- 70 5,0 6

na (salstdenim)

270013 Waterstop lenta 20x10mm, melna 70 10,0 5)

Bentonita malu lenta Suvju noblivésanai tiek montéta uz betona konstrukcijas ar montazas sietina,
dibelnaglu vai llmes palidzibu. Materials saskaroties ar Gdeni piebriest un izveido Gdensnecaurlaidigu

barjeru iek$ betona konstrukcijas Suves vieta, ka arT caurulu vai citu savienojuma vietu noblivéSanai. Var
izmantot konstrukcijas, kur ir vismaz 70-80mm betona aizsargkarta.

Aktiva poliméru lenta Suvju noblivé$anai, saskaroties ar Gdeni piebriest

Kods Nosaukums Aizsargkarta, mm Garums, m lepakoju-
ma, gab.
270014 Polybar lenta 20x10mm, zila 60 10,0 9
270015 Polybar lenta 20x5mm, zila 60 10,0 5
270016 Polybar RP lenta 20x5mm, peléka 60 10,0 5
270017 Polybar lenta 20x20mm, zila 60 5,0 9

Bentonita malu lenta Suvju noblivésanai tiek montéta uz betona konstrukcijas ar dibelnaglu vai
Iimes palidzibu. Materials saskaroties ar Gdeni piebriest un izveido Gdensnecaurlaidigu barjeru iek$ beto-

na konstrukcijas Suves vieta, ka art caurulu vai citu savienojuma vietu noblivé$anai. Uz poliméra bazes
materiali |oti labi saglaba savu formu arT péc vairakiem piebrieSanas cikliem.

Montazas sietins lentas fiksacijai, montéjams ar dibeliem vai naglam

Kods Nosaukums Platums, mm Garums, m lepakojuma,
gab.
270003 Montazas sietin$, lentai Apm. 30 1,0 30

Rekomendétais fiksacijas attalums 25cm. U—veida térauda siets. Rekomendé&jams izmantot lai nofiksétu
bentonita lentu, jo Tpasi vertikalu Suvju gadijuma

Dazadi materiali uz aktiva poliméra bazes, kurus var izmantot betona savienojuma vietu vai ele-
mentu noblivésanai.

Bentonita lenta ir ekonomisks un dro$s veids ka padarit betona savienojuma vietas Gdens necaurlaidigas.
Aktiva poliméra lentas ir ievérojami noturigdkas gan mehaniski, gan art spéj saglabat savu formu pat péc
vairakiem uzbrieSanas un izza$anas cikliem. Jo Tpasi rekomendé&jams izmantot vietas ar mainigiem grunt-
sdens augstumiem, ka arT notekiidenu sisttmas un Gdens rezervuaros. Loti &rti monté&jamas ap cauru-
I1&ém un citam detalam, kuras ir nepiecieS$ams noblivét betona konstrukcija.
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Hidroizolacijas materiali

CETCO bentonita malu membrana hidroizolacijai, aktiva hidroizolacija

Kods Nosaukums Garums, m Platums, m Svars, kg Iepal::;umé,
250006 Voltex membrana 5,0 1,1 35,0 515)
250007 Voltex membrana 10,0 25 144,0 25,0
250012 Voltex membrana 40,0 5,0 1178,0 200,0
250010 Voltex DS membrana 5,0 11 35,0 55
250011 Voltex DS membrana 10,0 2,5 144,0 25,0

Voltex DS ir noturigs pret izskalojumiem un piemérots vietdm ar mainigu gruntsadeni.
Voletx un Voltex DS viegli ieklajams materials. Lai materials pareizi stradatu, tas ir janoslogo ar vismaz
100kg spiedienu un parlaidi vismaz 11cm. Saskaroties ar Gdeni materials piebriest.

CEMtobent bentonita malu membrana hidroizolacijai, aktiva hidroizolacija

Kods Nosaukums Garums, m Platums, m  Svars, kg Iepal:;‘)j;uma,
225001 CEMtobent DS membrana 30,0 1,8 291,6 515
225002 CEMtobent DS membrana 30,0 3,6 583,2 25,0
225003 CEMtobent DS membrana 30,0 1,2 194,4 200,0
225004 StiprinaSanas profils sienam 5,0 1,1 - -
225005 Limlenta Suvém 10,0 0,1 - -

CEMtobent DS ir augstas kvalitates bentonita malu membrana, kas aizsarga betona konstrukcijas.
CEMtobent viegli ieklajams materials. Lai materials pareizi stradatu, tas ir janoslogo ar vismaz 100kg
spiedienu un parlaidi vismaz 15cm. Saskaroties ar Gdeni materials piebriest.
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Bentonita mala granulas, aktiva hidroizolacija

Kods Nosaukums Svars, kg lepakojums

250001 Bentonita granulas 25 maisos

Var izmantot gan sausa veida, gan ka pastu samaisot kopa ar Gdeni. Salaiduma vietu, elementu

pieslégvietu un citu vietu noblivésanai. Materials saskaroties ar Gdeni piebrist un izveido
adensnecaurlaidigu slani.



Hidroizolacijas materiali

PERI

Besaflex PVC plastikata Suvju izolacijas lentas, konstrukcijas Gdensnecaurlaidibas nodrosina$anai

Kods Nosaukums A, mm B, mm C, mm F, mm rulll, m
210026 Besaflex A 100 100 50 3,0 10 25
210027 Besaflex A 120 120 60 3,0 10 25
210028 Besaflex A 150 150 70 3,0 10 25
210029 Besaflex A 200 200 80 3,5 10 25
210030 Besaflex A 240 240 90 4,0 10 25
210031 Besaflex A 320 320 110 5,0 10 25

B = :

B - J
Kods Nosaukums A, mm B, mm C, mm F, mm rulli, m
210032 Besaflex D 120 120 60 3,0 10 25
210033 Besaflex D 150 150 70 3,0 10 25
210034 Besaflex D 200 200 90 3,0 10 25
210035 Besaflex D 240 240 90 3,5 10 25
210036 Besaflex D 320 320 110 4,0 10 25

Cc

Pt e——  Je——f e F
| » B ol \
Kods Nosaukums A, mm B, mm C, mm F, mm rulll, m
210037 Besaflex AA 200 200 70 4,0 20 25
210038 Besaflex AA 250 250 80 4,0 25 25
210039 Besaflex AA 250/35 250 80 4,0 35 25
210040 Besaflex AA 320 320 110 4,5 25 25
210041 Besaflex AA 320/35 320 110 4,5 35 25
210042 Besaflex AA 500 500 150 5,0 20 25
l s il ............ F
Kods Nosaukums A, mm B, mm C, mm F, mm rulli, m
210043 Besaflex AD 200 200 70 4,0 20 25
210044 Besaflex AD 250 250 80 4,0 25 25
210045 Besaflex AD 250/35 250 80 4,0 35 25
210046 Besaflex AD 320 320 110 4,5 25 25
210047 Besaflex AD 320/35 320 110 4,5 35 25
210048 Besaflex AD 500 500 150 5,0 20 25

k)

Y
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Hidroizolacijas materiali

CEMFlex betona Suvju izolacijas loksnes, térauda loksnes ar specialu parklajumu

Daudzums, lepakojuma,

Kods Nosaukums Garums, m Platums, mm gab. o
116818 CEMFlex VB 150 2,0 150 50 100
116819 CEMFlex VB 100 2,0 100 50 100
116820 Skava Omega tipa - - 100 -
116821 Savienojuma skava - - 50 -

CEMFlex térauda loksnes ar aktivo izolacijas parklajumu ir Gdens necaurlaidigs savienojums no 5-
8 bar spiedienam. Loksnes, 1,25mm biezas, parklajums readé ar betonu izveidojot blivu necaurlaidigu
barjeru. Loksnes savieno ar skavam un nostiprina pie stiegrojuma ar Omega skavam.

Izmantojamas betona konstrukcijas Suvju savienojumos.

Fradiflex betona Suvju izolacijas loksnes, térauda loksnes ar aktiva poliméra parklajumu

Kods Nosaukums Garums, m Platums, mm Dau:aztl:ms, lepakojuma, m
032554 Fradiflex std 2,1m, 120 21 120 50 105
032555 Fradiflex std 2,1m, 150 21 150 50 105
032560 Fradiflex premium 2,1m, 120 21 150 50 105
032561 Fradiflex premium 2,1m, 150 21 150 50 105

Fradiflex Standard galvanizéta metala Gdens barjera 2,1m loksnés, vienpuséjs poliméra aktivais parkla-
jums, 50 gab kasté, 58 gab. skavas iepakojuma, 10 kastes = 1050m 1 paleté, fiksé ar stieplém vai
skavam, nepiecieSams papildus stiprinajuma

Fradiflex Premium ir divpuséjs aktiva poliméra parklajums loksném.

Fradiflex betona Suvju izolacijas loksnes rullos, térauda loksnes ar aktiva poliméra parklajumu

Kods Nesalumis Garums, Platums, Daudzums, lepakojuma,

m mm gab. m
032549 Fradiflex std 25m, ar malu 120 25 120 50 25
032551 Fradiflex std 25m, ar malu 150 25 120 50 25
032552 Fradiflex std 25m, 120 25 150 50 25
032553 Fradiflex std 25m, 150 25 150 50 25
032556 Fradiflex premium 25m, ar malu 120 25 120 50 25
032557 Fradiflex premium 25m, ar malu 150 25 150 50 25
032558 Fradiflex premium 25m, 120 25 150 50 25
032559 Fradiflex premium 25m, 150 25 150 50 25

Fradiflex Standard galvanizéta metala Gdens barjera ar uzlocitu fiksacijas malu (vieglakai fiksacijai pie
stiegrojuma, vienpuséjs poliméra aktivais parklajums, 25m rullt, 900m 1 paleté (36 iepakojumi, 740-
884kg), fiksé ar stieplem vai skavam, iepakojuma ieklautas divas skavas

Fradiflex Premium ir divpuséjs aktiva poliméra parklajums loksném.

Aizsarg plévi loksném nonem tiesi pirms betonésanas.

Fiksacijas skavas var iegadaties atseviski.

Ir pieejams arT Fradiflex Premium loksnes rullos, kuras térauda vieta ir izmantots nerisgjosais térauds.
Piemérots salsudent novietotam konstrukcijam.
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PERI

Drosibas aprikojums

Bridindjuma uzmavas stiegrojumam, plastmasas, sarkana vai dzeltena krasa

Kods Nosaukums Stiegru diametram, mm  Metala serde  lepakojuma, gab.
032162 Plastmasas uzgalis 6-18 bez 250
032163 Plastmasas uzgalis 16-32 bez 250

Bridinajuma uzgali, nepasarga no traumam uzkritot virsa.
Izmantojami vairakkart. Derigi plaS8am stiegrojuma diametra klastam.
Pret laika apstakliem noturiga plastmasa.

Aizsarg uzmavas stiegrojumam, plastmasas ar metala serdi, dzeltena krasa

Kods Nosaukums Stiegru diametram, mm  Metala serde  lepakojuma, gab.
032165 Plastmasas uzgalis 6-20 ar 40
032164 Plastmasas uzgalis 20-36 ar 30

Aizsarg uzgali, pasarga no traumam uzkritot virsa. Ar metala serdi uzgala iekSpusé.
Izmantojami vairakkart. Derigi plaSam stiegrojuma diametra klastam.
Pret laika apstakliem noturiga plastmasa.

Aizsarg profils stiegrojumam, plastmasas ar un bez metala serdes, dzeltena vai sarkana krasa

Kods Nosaukums Stiegru diametram, mm  Metala serde  lepakojuma, gab.
032166 Plastmasas profils 1m 8-40 bez 6
032167 Plastmasas profils 1m 8-40 ar 6

Aizsarg profili, bridina un pasarga no traumam uzkritot virsa.
Ar metala serdi uzgala iekSpusé pasarga no traumam uzkritot.
Izmantojami vairakkart. Derigi plaS8am stiegrojuma diametra klastam.
Pret laika apstakliem noturiga plastmasa.

Var izmantot horizontalam un vertikalam stiegrojumam.

PERI PROKIT EP 110 objektu drosibas aprikojums, komponentes

PERI drosibas margas statnis PP
Kods Nosaukums Garums, mm Skavas platums, mm Svars, kg

117325 Statnis PP 1120 65 4,27

Statnis ar plasu pielietojumu der kopa ar vairakam sistémam. Margas déliem I1dz 65mm biezuma.
Plasaka informacija PERI komponentu kataloga par PROKIT EP 110.

PERI drosibas margas horizontala stiprinajuma peda PDF

Caurums skravei @,
mm

117323 Péda PDF 125 18 1,53

Kods Nosaukums Augstums, mm Svars, kg

Péda stiprinama pie parseguma vai citas horizontalas virsmas.
Maksimalais attdlums starp pédam 2,4 m, ja izmanto PMB 260 aizsargreZgi.
Plasaka informacija PERI komponentu kataloga par PROKIT EP 110.
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Drosibas aprikojums

PERI drosibas margas vertikala stiprinajuma péda PSF

Caurums skrivei @,

Kods Nosaukums Augstums, mm i

117324 Péda PSF 342 18-32

Péda stiprinama pie vertikalas virsmas.
Maksimalais attdlums starp pédam 2,4 m, ja izmanto PMB 260 aizsargreZgi.
Plasaka informacija PERI komponentu kataloga par PROKIT EP 110.

PERI drosibas margas vertikala stiprinajuma péda PSC pie rievsienam

Kods Nosaukums Augstums, mm Sienas biezums, mm

126330 Péda PSC 295 lidz 40
Péda stiprinama pie metala rievsienam vai citam lidzigam konstrukcijam.
Plasaka informacija PERI komponentu kataloga par PROKIT EP 110.

PERI drosibas margas universala stiprinajuma péda PUC

Kods Nosaukums Augstums, mm Sienas biezums, mm

118660 Péda PUC 675 I1dz 450

Péda stiprinama pie parseguma, sienam vai citam lidzigam konstrukcijam.
Plasaka informacija PERI komponentu kataloga par PROKIT EP 110.

PERI enkurskrave 14 x 150

Kods Nosaukums Garums, mm g, mm

117020 Enkurskrave SW22 14Q 150 14

Skrive pédu fiksacijai, izmantojama atkartoti

PERI enkurs pagaidu stiprinajumiem M16/164, ievietojams nesacietéju$a betona.

Kods Nosaukums Augstums, mm Vitne @, mm

123970 Enkurs M16/164 189 M16

levietojams uzreiz péc betonéSanas nesacietéjusa betona.
Izmantojams kopa ar skrivi ISO 4014 M16 x 130-8.8, galvanizéta (Kods: 123973)

Svars, kg

2,21

Svars, kg

4,60

Svars, kg

6,61

Svars, kg

0,21

Svars, kg

0,05



PERI

Drosibas aprikojums

PERI drosibas marga/rezgis PMB

Kods Nosaukums Garums, mm  Augstums, mm Svars, kg

126381 Rezgis PMB 90 900 1097 7,14

126376 Rezgis PMB 120 1200 1097 9,26
{IE' “iifi 126371 Rezgis PMB 240 2400 1097 17,70
Aat --! l.r.ll..f'_! 117326 Rezgis PMB 260 2600 1097 19,70

1
- Rezgis ir parklats ar dzeltenu pulverkrasas parklajumu, kas nodrosina teicamu pretkorozijas aiz-
sardzibu. Viegls un robusts risindjums objekta droSibai

i\
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|

PERI PROKIT EP 200 drosibas aprikojums, PFR rezgis

Kods Nosaukums Augstums, mm Platums, mm Svars, kg

118350 Rezgis PFR 2000 667 7,69

Objekta drosibas aprikojums. Stiprinas ar stropém laidumos maksimums Iidz 8m. Stropes PTB 12
(Kods: 118349), 12m gara. Var nodrosinat atvérumus objektos pret cilvéku un priekSmetu nokri$anu.
Rezgim vajag horizontalu atbalstu.

Horizontalais atbalsts PMF (Kods: 118406).

Plasaka informacija par PROKIT EP 200 ir pieejama PERI komponentu kataloga.

PERI strope PTB 12

Kods Nosaukums Garums, m Slodzei, t Svars, kg

117020 Strope PTB 12 12 2,5 3,53

Stope, piemérota rezgu nostiprinasani. Laidumiem Iidz 8m. Galos aki ar dro$ibas maéliti.
Izmantojami kopa ar sienas stiprinajumiem PWF (Kods: 118405), kurus var nofiksét pie vertikalas virsmas.
Savienotajskava Eylet-2 PE (Kods: 117200).

Plasaka informacija par PROKIT EP 200 ir pieejama PERI komponentu kataloga.
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Knaibles stiegrojuma siesanai

Kods Nosaukums Garums, mm Svars, kg
224008 STUBAI knaibles, Easy cut 280 0,44

Ar PVC parklajumu rokturim értakam satvérienam.

Galva 30mm.

Cetrkartjs stangu savienojums labakai stabilitatei un ilgam kalpo$anas laikam.
No Tpasi izturiga térauda.

Knaibles stiegrojuma siesanai

Kods Nosaukums Garums, mm Svars, kg

224002 STUBAI knaibles, melnas 255 0,39

Robustas metala knaibles.

Vieglas un értas knaibles darbam ar stiegrojuma sie$anu.

Cetrkartsjs stangu savienojums labakai stabilitatei un ilgam kalpo$anas laikam.
No Tpasi izturiga térauda.

Knaibles stiegrojuma siesanai

Kods Nosaukums Garums, mm Svars, kg
224003 STUBAI knaibles, ar $auro galvu 280 0,44

Ar PVC parklajumu rokturim értakam satvérienam.
Cetrkartgjs stangu savienojums labakai stabilitatei un ilgam kalpo$anas laikam.
No Tpasi izturiga térauda.

Knaibles stiegrojuma siesanai

Kods Nosaukums Garums, mm Svars, kg

224009 STUBAI knaibles, ar platu galvu 280 0,45

Ar PVC parklajumu rokturim értakam satvérienam. Loti értas darbam ar stiegrojuma sieSanu.
Cetrkartgjs stangu savienojums labakai stabilitatei un ilgam kalpo$anas laikam.
No Tpasi izturiga térauda.

Kombinétais instruments stiegrojuma stieples sieSanai

Kods Nosaukums Garums, mm Svars, kg

224006 Satvérégjs ar fiksatoru 300 0,53

Satveréj stanga ar fiksatoru, velkot rokturi roté, tada veida sasienot stiepli.



Instrumenti

Automatiskais stieples séjéjs

Kods Nosaukums Garums, mm
224004 Stieples s€jéjs ar vitni 300
Erts stieplém ar cilpam galos
Amurs ar magnétu, namdaru
Kods Nosaukums Garums, mm
224001 Namdaru amurs, ar magnétu, 600g 315

Ar magnétu, amura galvas svars 600g.
- -

PERI

Svars, kg

0,36

Svars, kg

0,80
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PERI saplaks$na tirdznieciba

PERI jau vairak ka 20 gadus nodarbojas ar saplak$na tirdzniecibas biznesu. Ar tirdzniecibas tiklu kura
ietilpst vairak ka 60 filiales un 130 noliktavas visa pasaulé, PERI ir nozimigs partneris gan klientiem, gan
saplaksna razotajiem. Pateicoties cieSai sadarbibai ar pasaulé vados$ajam saplaksna razoSanas kompani-
jam, més varam piedavat loti plaSu sortimentu ar saplaksni ar konkurétspé&jigiem nosacijumiem. Pateico-
ties sakartotai logistikas k&dei un masu pardosanas tiklam, més piegadajam klientiem vairak ka 6000
jaras konteinerus ar saplaksni gada.

Pateicoties masu globalajai pieredzei saplaksna tirdznieciba, més varam jums palidzét atrast piemérotako
saplaksni neatkarigi no jomas, kura jds darbojieties, un nodrosinat gan piegadi, gan ekonomisku risinaju-
mu tiesi jusu biznesam.

PERI Latvija noliktava

PERI Latvijas filiale ir izveidojusi noliktavu saplaksnim no kuras saplakSna piegade klientam ir iesp&jama

nekavéjoties. Noliktavas krajumos Tpasi plass ir laminéta finiera piedavajums.

PERI var veikt piegades arf tiesi uz klienta izvéléto adresi. Pateicoties labi organizétai logistikai, piegades
varam veikt no razotaja tieSi pie klienta. Pateicoties noliktavai, més varam apkalpot gan lielus, gan mazus
saplaksnu patérétajus, ka arf varam sakombinét saliktas saplaksna kravas.

Saplaksna pielietojums

. Betonésana, biavnieciba un namdaru vajadzibam

. Saliekama dzelzsbetona razoSanas procesa

. Brugakmens razo$anas procesa

. Koka karkasa bivés, modulu biivés un to razoSana

. Autotransporta, dzelzcela un jiras transporta industrijas
. Mébelu razosana un galdnieciba

. lepakojuma industrija

Un citas jomas, kur ir nepiecie§ams saplaksnis.




Saplaksnis

PERI

PERI Fin Ply
Biezums, mm Izmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.
21 1,25 x 2,50 14,28 25
18 1,25 x 2,50 12,24 50

Bérza finieris, laminéts, fenola filmas parklajums 220 g/m2

Ar un bez PERI logo, malas apstradatas, tumsi brins, mitrumizturigs

Pieejams arT biezumos: 9, 12, 15, 18, 21 mm u.c. biezumos, ka arT dazados loksnes izméros.
Izmantojams betonésanai, lai sasniegtu teicamus rezultatus. Loksnes var izmantot no 20-80 betonésanas
cikliem (indikativs radijums, kas atkarigs no ta, cik saudzigi materials tiek lietots).

PERI Birch
Biezums, mm lzmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.
21 1,25 x 2,50 14,80 45
18 1,25 x 2,50 12,78 50

Bérza finieris, laminéts, fenola filmas parklajums 120 g/m2

Ar un bez PERI logo, malas apstradatas, tumsi briins, mitrumizturigs

Pieejams arT biezumos: 6,5-40 mm u.c. biezumos, k& arT dazados loksnes izméros.

Ka arT ir pieejamas dazadas Skiras—1. $kira, 2. 8kira, 1/2 $kira, 1/3 $kira, u.c.

Izmantojams betonésanai, lai sasniegtu teicamus rezultatus. Loksnes var izmantot no 20-50 betonéSanas
cikliem (indikativs radijums, kas atkarigs no ta, cik saudzigi materials tiek lietots).

KinieSu laminéts finieris
Biezums, mm Izmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.

21 1,25 x 2,50 12,10 43

Loti labas kvalitates papeles finieris, no PERI puses veikta saplak$na kvalitates parbaude pilna razoSanas
cikla.

Laminéts

Fenola filmas parklajums 180-200 g/m2

Bez PERI logo, malas apstradatas, tumsi brans, mitrumizturigs

Izmantojams betonésanai, piegrieSanai un citur bavnieciba.

PERI T-Plex
Biezums, mm lzmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.
21 1,25 x 2,50 12,60 45
18 1,25 x 2,50 10,80 50

Plantacijas audzéta koka finieris, laminats, fenola filmas parklajums 125 g/m2, blivums apm. 600kg/m®

Ar PERI T-Plex logo, malas apstradatas ar krasu, tumsi brains, mitrumizturigs

Pieejams arT biezumos: 15-21 mm biezumos.

Gludai betona virskartai, ekonomisks, labas kvalitates saplaksnis, labi atkartotas izmanto$anas raditajiem.
Izmantojams betonésanai, lai sasniegtu teicamus rezultatus. Loksnes var izmantot Iidz 15 betonéSanas
cikliem (indikativs radijums, kas atkarigs no ta, cik saudzigi materials tiek lietots).

PERI nelaminéts bérza finieris
Biezums, mm Izmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.

21 1,25 x 2,50 9,35 45

Bérza finieris, nelaminéts, ar slipétu vai neslipétu koka faktdras virsmu

Mitrum izturigs,

Pieejams ar1 biezumos: 4-40 mm u.c. biezumos, ka arT dazados loksnes izméros.

Ka arl ir pieejamas dazadas Skiras,

Izmantojams bilvnieciba, mébelu raZzo$ana, iepakojumam un citiem mérkiem, kur noderigas Tpasibas ir
materiala vieglums un izturigums.
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PERI Q-Plus
Biezums, mm Izmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.
21 1,25 x 2,50 13,10 45
18 1,25 x 2,50 11,30 50

Eikalipta kodols no abam pusém parklats ar bérza finieri, laminéts, fenola filmas parklajums 130 g/m2

Ar PERI Q-Plus logo, malas apstradatas ar krasu, tumsi briins, mitrumizturigs

Pieejams arT biezumos: 12-21 mm u.c. biezumos, ka arT dazados loksnes izméros.

Gludai betona virskartai, ekonomisks, labas kvalitates saplaksnis, labi atkartotas izmantoSanas raditajiem.
Izmantojams betonéSanai, lai sasniegtu teicamus rezultatus. Loksnes var izmantot I1dz 15 betonéSanas
cikliem (indikativs radijums, kas atkarigs no ta, cik saudzigi materials tiek lietots).

PERI ar neslidoSu parklajumu

Biezums, mm lzmérs, m Kg/m2 Loksnes iepakojuma, gab.
21 1,25 x 2,50 14,80 45
18 1,25x 2,50 12,78 50

Bérza finieris ar neslidoSu sieta parklajumu, laminéts, fenola filmas parklajums 120 g/m2

Ar un bez PERI logo, malas apstradatas, tumsi brans, mitrumizturigs

Pieejams arT biezumos: 9-40 mm u.c. biezumos, ka arT dazados loksnes izméros.

Ka arT ir pieejamas dazadas Skiras—1. $kira, 2. Skira, ka art kombinacija, kur 1 puse ir ar citu parklajumu

Izmantojams transporta nozaré, ka arf bavnieciba vai cita joma, kur svariga ir materiala ilgmaziba un
neslidoSas 1pasibas.

PERI nelaminéts finieris

Dazada veida finieris no priedes, egles, eikalipta un citam koku sugam.

Pieejams arT biezumos: 9-40 mm u.c. biezumos, ka arT dazados loksnes izméros.

Izmantojams bavnieciba, mébelu razo$ana, iepakojumam, ka arf citas jomas, kur ir nepiecieSams izturigs
un viegls materials ar ilgu kalpo$anas laiku.

PERI saplaksnis

PERI piedava dazadu veidu saplaksni bavniecibai un citiem mérkiem. Sortimenta ietilpst OSB platnes,
skaidu platnes, 38 délu platnes un citi koka platnu materiali.

Varam nodroSinat materialu piegadi visa Latvijas teritorija. Transports ir pieejams gan ar manipulatoru,
gan bez ta.

PERI Pave materials bruga razotném

PERI Pave platnes betona izstradajumu razo$anai. Ipasi noturigas, ar poliméra aizsargparklajumu, kas
palidz nodrosinat ilgu platnu kalpo$anas laiku un razotas produkcijas augstu kvalitati. Platnes ir izgatavo-
tas bérza finiera un ir parklatas ar aizsargparklajumu no abam pusém. Platnes malas ir apstradatas pret
adens uznemsanu platnes ekspluatacijas laika.

PERI Pave materiala platnes tiek raZotas un pielagotas individuali katra klienta vajadzibam gan dimensi-
jas, gan apjoma.

Platnes biezums: 24-53mm; Blivums: apm. 740 kg/ma; Izméri: ITJdz 1500x3600mm

Galvenas materiala priekSrocibas ir: teicamas mehaniskas Tpasibas, mitruma noturigas, kalpo$anas laiks
(ekspluatacija ir platnes, kas ir vecakas par 11 gadiem), érti lietojams materials, viegli kopjams, robusts,
neatstaj negativu ietekmi uz gala izstradajumu, nemainigas fizikalas Tpasibas plasa temperatiras diapa-
zona.



PERI

Saplaksnis

Padomi betonéSanas saplakSna kopSanai un glabasanai

Pareizi apejoties ar betonéSanai paredzéto saplaksni tiks palielinats saplaksna kalpo$anas ciklu skaits.
Uzskaititie padomi dos ieskatu ka vislabak partpéties par PERI saplaksni, lai tas kalpoti jasu vajadzibam
iesp&jami ilgi.

Pirms saplaksni sakt lietot

Noblivét sapiaks$na malas un caurumus

No razotaja laminéts saplaksnis nak ar apstradatam sanu malam pret mitruma iedarbibu. Ja saplaksnis

pirms lietoSanas ir zagéts vai urbts, tad zagéjuma un urbumu vietas ir nepiecieSams atjaunot mitruma
aizsargkartu.

. Zagejot un urbjot panelus izmantojiet asus instrumentus, kas ir $adam darbam paredzéti
. Nepasargatas malas un urbumus parklajiet ar aizsargkrasu vismaz 1 karta.
Pirms lietot saplaksni to vajag ieejlot

Apstradajiet saplaksni regulari ar veidnu ellu pirms katras lietoSanas reizes. Ellu uzklajiet plana vienmeéri-
ga kartina un péc tam to izlidziniet, nonemot lieko ellu nost. Liekas ellas nonemsanai variet izmantot

~

.Il:::::“ auduma lupatu vai tam speciali piemérotu slotinu. Noteikti izmantojiet elloSanai reagentu, kas ir paredzéts
“'I“‘\:‘ S§adam mérkim. Loti labus rezultatus jas sasniegsiet ar augstas kvalitates veidnu ellu ka PERI Clean,

] I“ .‘\ e PERI Bio Clean, PERI Plasto Clean vai citu reagentu, kas ir domats betonésanas veidnu ieello$anai.
LY

Papildus iepriek$ minétajam:

Izmantojiet stiprindjumus un citas ieliekamas detalas, kas ir paredzétas veidnosanai, lai samazinatu
virsmas aizsargkartas bojajumus, izvairieties no staigdSanas pa platnes virsmu. Skrapé&jumi un buktes var
bat redzami uz betona virsmas. Izmantojiet stiegrojuma ierobezotajus ar lielu virsmas atbalsta laukumu.
Tas samazinas iespéju sabojat platnes virsmas aizsargkartu pie lielam slodzém no stiegrojuma svara.

Péc saplaksna lietoSanas betonésanai

Notirit péc lietoSanas

. Notiriet platnes talit péc atveidnoSanas

. Izmantot piemérotus tiriSanas I1dzek|us, kas papildus neboja aizsargparklajumu (nemazgat ar
augstspiediena mazgasanas iekartam)

. Novérst skrap&jumus un caurumus ar PERI remonta diskiem

. Spaktelét nav ieteicams, jo pildvielas materials var neturéties klat pie platnes materiala

. Péc lietoSanas platnes ir nepiecieSams pareizi uzglabat lldz nakosajai lietoSanas reizei

Uzglabasana un transportésSana

Pasargagjiet platnes no laikapstaklu ietekmes

. Pasargajiet platnes no Gdens un tieSiem saules stariem

. NodroSiniet platném labu ventilaciju ka arf tirtbu (smiltis, dubli, u.c.)

. Glabat uz lldzenas virsmas ar pietiekosu atbalsta laukumu, lai izvairitos no izliekumiem

. Neglabajiet citus celtniecibas materialus uz platném (betona izstradajumi, metala detalas, u.c.),

kas varétu sabojat platnes virsmu un aizsargparklajumu

. Parvadajot platnes tas ir janostiprina ar tam piemérotam lentam vai stipam, lai izvairitos no kra-
vas izslidéSanas

. Materiala krauSanai un parvietoSanai izmantot tam piemérotu taru, aprikojumu un tehniku, kas
nerada apdraudéjumu materidlam un personalam

PERI - uzticams sadarbibas partneris visa pasaulé platpu materialu tirdznie-
cibas joma.

PERI GmbH ir FSC® un PEFC sertificéts, kas nozimé, ka uznémums izturas pret vidi atbildigi. PERI pro-
dukti, kas ir apziméti ar Siem logo, ir izgatavoti no izejmaterialiem, kuri iegati ilgtsp&jigi un sociali atbildigi
apsaimniekotos mezos.

FSC -
wie | DEFC

i PEFCID4-31-2195

o mark of
responsible forestry
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Veidnu komponentes

Sija GT24, ar rezga sijas vidusdalu

Kods Nosaukums Garums, mm  Augstums, mm Svars, kg
075100 GT24,1=0.90m 918 240 5.300
075120 GT24,1=1.20m 1214 240 7.100
075150 GT 24,1=1.50m 1510 240 8.900
075180 GT 24,1=1.80m 1806 240 10.600
075210 GT24,1=210m 2102 240 12.400
075240 GT24,1=240m 2398 240 14.200
075270 GT24,1=270m 2694 240 15.900
075300 GT24,1=3.00m 2990 240 17.700
075330 GT 24,1=3.30m 3286 240 19.500
075360 GT 24,1=3.60m 3582 240 21.200
075390 GT 24,1=3.90m 3878 240 23.000
075420 GT 24,1=420m 4174 240 24.800
075450 GT 24,1=4.50 m 4470 240 26.600
075480 GT 24,1=4.80m 4766 240 28.300
075510 GT 24,1=5.10m 5062 240 30.100
075540 GT 24,1=5.40m 5358 240 31.900
075570 GT 24,1=5.70m 5654 240 33.600
075600 GT 24,1=6.00 m 5950 240 35.400

Universala sija GT24 ir ekonomisks un érts risindjums celtniecibai. Loti noturiga un viegla pateico-
ties savai konstrukcijai. Izgatavota no augstvértiga kokmateriala. Samazinats laiks veidnu montazai un
demontazai. pateicoties mazakam komplektéjoSo elementu skaitam.

Lieces moments: 7 kNm

Lieces pretestiba: 887 kNm?

Platums: 80 mm

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

Sija VT20 Alpha 3S
Kods Nosaukums Garums, m  Augstums, mm Svars, kg
073991 Sija VT-20 ALPHA 3S, 245 2,45 200 11,025
073992 Sija VT-20 ALPHA 3S, 265 2,65 200 11,925
073993 Sija VT-20 ALPHA 3S, 290 2,90 200 13,050
073994 Sija VT-20 ALPHA 3S, 330 3,30 200 14,850
073995 Sija VT-20 ALPHA 3S, 360 3,60 200 16,200
073996 Sija VT-20 ALPHA 3S, 390 3,90 200 17,550
073997 Sija VT-20 ALPHA 3S, 450 4,50 200 20,250
073998 Sija VT-20 ALPHA 3S, 490 4,90 200 22,050
073999 Sija VT-20 ALPHA 3S, 590 5,90 200 26,550
073990 Sija VT-20 ALPHA 3S, 1190 11,90 200 53,550

Sija VT20 Alpha 3S ir ekonomisks un érts risindjums celtniecibai. Izgatavota no 3S platnes materi-
ala. Universals pielietojums.

Lieces moments: 5 kNm

Pielaujamais Skérsspéks: 11 kN

Platums: 80 mm




PERI

Veidnu komponentes

Sija VT20K, ar metala aizsarg uzgaliem sijas galos

- Kods Nosaukums Garums, mm  Augstums, mm Svars, kg
074151 VT-20K 215 2150 200 11.360
074152 VT-20K 245 2450 200 12.790
074153 VT-20K 265 2650 200 13.750
074154 VT-20K 290 2900 200 14.940
074155 VT-20K 330 3300 200 16.830
074156 VT-20K 360 3600 200 18.270
074157 VT-20K 390 3900 200 19.690
074158 VT-20K 450 4500 200 22.560
074159 VT-20K 490 4900 200 24.450
074160 VT-20K 590 5900 200 31.540

Universala sija VT20K ir ekonomisks un érts risinajums celtniecibai. Izgatavota no koka brusam,
kas sastiprinatas kopa ar kok skaidu platni. Samazinats laiks veidnu montaZai un demontazai. pateicoties
mazakam komplektéjoSo elementu skaitam.

Lieces moments: 5 kNm

Pielaujamais Skérsspéks: 11 kN

Lieces pretestiba: 460 kNm?

Platums: 80 mm

Stutes PEP Alpha, galvanizéta térauda

Kods Nosaukums Garums, mm Diametrs @, mm Svars, kg
130272 PEP Alpha D-300 1710-3000 63,5 15,900
130274 PEP Alpha D-350 1960-3500 70,0 19,100
131769 PEP Alpha B-300 1816-3000 60,0 15,200
131770 PEP Alpha B-350 2066-3500 60,0 17,700
131957 PEP Alpha-2 B300 1721-3000 60,0 13,100
131949 PEP Alpha-2 B350 1968-3500 60,0 15,00
131938 PEP Alpha-2 D300 1725-3000 60,0 14,700
131925 PEP Alpha-2 D350 1974-3500 70,0 18,400

B, D un 2 stutém atSkiras atbalsta gali.

D ir @14mm un @41mm caurumi galos. Vitnes regulacija 10cm. Caurumi kata ik pa 8cm.

D tipa stutém slodzes noturiba Iidz 36,1 kN.

B ir @14mm, @10mm un F40mm caurumi galos. Vitnes regulacija 12cm. Caurumi kata ik pa 10cm.
B tipa stutém slodzes noturiba ITdz 30,0 kN.

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

Universali trijkaji stutes atbalstam montazas laika

i

i Kods Nosaukums Diametram @, mm Svars, kg
107152 Tripod 44-64 44 - 64 5,81
028000 Universal Tripod 57-120 57 -120 9,19
= I Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

43



Veidnu komponentes / parvadasanas aprikojums

Galva stutei, ar fiksatoru

028680 Crosshead 20/24 S 3,190

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

Palete RP-2, galvanizéta

103434 Palete RP-2 80x120 800x1200 38,500
103429 Palete RP-2 80x150 800x1500 853 45,300

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

Metala detalu kaste 80x120, galvanizéta vai krasota

025660 Hardware Box 80x120, galv. 800x1200 66,500
025670 Hardware Box 80x120, krasota 800x1200 500 66,500

Svaram Iidz 1,5t, 0,28 m®
Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

Metala detalu kaste 80x120-K, galvanizéta vai krasota

025660 Hardware Box 80x120-K, galv. 800x1200 66,500
025670 Hardware Box 80x120-K, krasota 800x1200 970 66,500

Svaram lidz 1,5t, 0,75 m®
Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.



PERI

Veidnu sistema DOMINO

PERI DOMINO veidnu panelu svars lauj montazu veikt ar rokam, neizmantojot celtni. DOMINO
paneli izgatavoti no térauda un aluminija.

Cetru dazadu platumu paneli. Universala panela platums - 0.75m.

Pielaujamas svaiga betona slodzes:

betonéjot I1dz 2,50m augstas sienas, veidnu risinajums pielauj visas atbilstosas svaiga betona hidraulis-
kas slodzes saskana ar DIN 18202 standartam (3. tabula, 7.rinda - térauda elementi). Beton&jot augsta-
kas sienas, pielaujamais svaiga betona spiediens térauda elementiem ir 60kN/kv.m. atbilstosi DIN 18202
standartam (3. tabula, 6.rinda).

DOMINO veidnu sistému plasi pielieto éku pamatu betonésanai.

Tpasi érti Seit izmantot 1.25 m augstus veidnu panelus ar fiksétam savilcu vietam panell. Savilcu apaksgjo
rindu var aizstat DLS fikséjo$a perfolenta. DAH adaptivais elements lauj montét savilci jebkura vieta arpus
panela perimetra.

PriekSrocibas:

. DOMINO panelu platumi

4 dazadi  panelu platumi - 1.00m, 0.75m, 0.50m, 0.25m lauj optimali veidnot jebkuras konfiguracijas
monolitas sienas, pamatus, kolonnas, rezgogus un citas konstrukcijas. Veidno$anu batiski atvieglo 0.75m
platie universalie paneli.

. DRS savienojosais elements

Tiek izmantota tikai viena DOMINO sistémas elementus savienojos$a detala

. Atra un érta pamatu veidno$ana
Veidnu panelr fiksétas saviléu vietas un plasais palig elementu klasts atrai un értai veidnosanai

. Erta panelu tiri$ana
Veidnu panelu metala dalu pulverkrasas parklajums lauj érti notirit paneli objekta

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.
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Veidnu sistema DUO

46

DUO veidni tiek izmantoti pamatu, sienu un kolonnu, ka ar parsegumu un siju veidno$anai. DUO
veidnusistému vislabak raksturo — loti viegli mont&jama sistéma. Gandriz visas darbibas ar DUO var veikt
bez darbarikiem, un darba soli ir viegli saprotami. DUO ir lieliski piemérots lietotajiem ar mazu pieredzi
veidnu sistému izmantoSana. DUO veidnu ramis, virsmas, ka arT piederumi ir izgatavotas no tehniska
poliméra. DUO svars lauj veidnu montéSanai nav nepiecieSams.

Universali pielietojams.

Veidnu sistéma ar kuru var betonét gan sienas, gan kolonnas, parsegumus.

Ergonomisks visos aspektos.

Viegli, nav vajadzibas péc celamkrana un intuitiva izmanto$ana.

PriekSrocibas:

. Tpasi viegla veidnu sistéma, kas izgatavoti inovativa tehniska poliméra un paredzéta sienu, ko-
lonnu un parsegumu veidnoSanai.

g Augsta izturiba pret dabas ietekmi; 100% otrreiz parstradajams materials

B Maksimali pielaujamais svaiga betona spiediens: 50 kN/m? (sienam)

B Maksimali pielaujamais svaiga betona spiediens: 80 kN/m? (kolonnam)

| Kvadratformas un taisnsturu kolonnam sakot ar izméru no 15cm x 15 cm Iidz 55 cm x 55 cm

. Var izmantot parsegumiem I1dz 30 cm biezumam

. Klusa montaza, montéSanai nav vajadzigi darbariki

g NepiecieSams mazaks cilvéku skaits veidnosanas darba veikSanai

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.




PERI

Veidnu sistema TRIO

PERI TRIO ir universala panelu veidnu sistéma. Panelu augstums 2.70m un 3.30m, panelu platumi
lauj TRIO sistému érti pielagot visdazadako monolito konstrukciju betoné$anai.

TRIO ir pieejami sesi dazadi panelu platumi, solis - 30 cm, universala panela platums 72 cm, tas lauj
optimizét veidnu apjomu noliktava un objekta.

Liela izméra veidnu paneli 270 cm x 240 cm nodroSina vairakas pielietojuma prieksrocibas:

- paneli var montét gan vertikali, gan horizontali. Divi dazadi panela platumi un augstumi lauj ta virsmu
izmantot maksimali racionali;

- noteikts savilcu vietu izkartojums bez papildus kompensé&josiem elementiem;

- érta transportéSana - panela platums 2.40m;

- savilcu vietas bez papildus aizbazniem;

- minimalas panelu izlieces slodzu ietekmé, augsta statisku slodZu noturiba;

IzItdzinoS$ais elements - profils TAR 85, plass pielietojums:
- veidnu pagarinasana horizontali;

- vertikala panelu savieno$ana;

- gala noslégu fikséSana;

- betongjot sienas ar nobidém plaknés;

- dazadu izméru stdru risinajumiem;

- savietojot ar citam veidnu sistémam;

PriekSrocibas:

. BFD savienojo$ais elements

Tiek izmantota tikai viena  savienojosa detala - BFD savienojoSais elements:- veidnu sistémas komplek-
t&joSo detalu fikséSana;- kompenséjoso starpliku (Ildz 100 mm) nostiprinaSana;- vertikala panelu savie-
nosana;- iek§&jo un arégjo staru elementu fiksé$ana;- Sarnirveida stiru elementu fikséSana;- brusas nostip-
rindSana veidnu augstuma kompensacijai;

e TRIO TSE 8Sahtu atveidno$anas elements

Nav principialas nozimes, kadi ir Sahtas izméri. Pie atveidnoSanas ar celtna palidzibu tiek pacelts TCE
elements, ka rezultata Sahtas iek$&ja veidna izméri samazinas par 3 cm no visam pusém. Tas ir pilnigi
pietiekami, lai parvietotu visu Sahtas iek$gjas virsmas veidna komplektu uz nakamo stavu ar vienu pacel-

$anas operaciju, [[dz minimumam samazinot demontazai un parvieto$anai nepiecieSamo laiku.

. TRIO gala noslégi
Fikséjas pie panela ar BFD elementu. Tas atvieglo stiegroSanu. Gala panelus MF/MTF monté ar vai bez
hidroizolacijas lentas.

. Erta un viegla panelu tiri$ana
Ar pulverkrasu parklatds TRIO sistéemas elementu virsmas aizkavé betona pielip§anu, bdtiski atvieglo

panelu tirisanu.

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.
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Veidnu sistema Multiflex

Sistéma tiek nokomplektéta ar GT 24 reZgotajam sijam, tas izmanto gan ka primaras, gan sekundaras
sijas, kas lauj sistému érti pielagot dazadu konfiguraciju un biezumu parsegumiem, samazinat risinaju-
mam nepiecieSamo materialu apjomu.

Prieksrocibas:

. Apjomigi parsegumu laidumi

GT 24 universala sija lauj veidnot apjomigus monolitas platnes laidumus ar mazaku veidnu risinajuma
komplektéjoSo elementu skaitu, samazinas montazai, demontazai nepiecieSamais laiks. Viena veida
primaras un sekundaras sijas vienkarso materiala plano$anu objekta.

. Universals pielietojums
Pateicoties teleskopiskajam siju klajumam, MULTIFLEX sistému var érti piemérot betongjamas platnes
konfiguracijai.

Materialu var iznomat no PERI. Jautajiet parstavim.

PERI piedavajuma ietilpst ari citas veidnu sistémas. PlaSaku informaciju par PERI veidpu sistémas
un sastatném jis variet iegit majaslapa:

www.peri-latvija.lv

www.peri.com

Ka ar1 jautajot PERI parstavim.
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PERI

Inzeniertehniskie risinajumi un atbalsts

&
&
i Fi

==
=

1!

il

Veidnu un atbalsta konstrukciju projektéSana

PERI inZenieri projekté efektivi pielietojamus veidnu un sastatnu risindjumus, veic nepiecieS§amos apréki-
nus, optimizéjot izmaksas jau projekta sagatavoSanas posma. Detalizéts PERI veidnu pielietojuma plans
un precizs komplekt&joSo elementu saraksts lauj precizi izstradat veidnu nomas cenu piedavajumu.
Katram projektam atbildigais veidnu projektu vaditajs

Vispusigs un kompetents PERI projektu vaditaju atbalsts, arT uz vietas objektos.

Risindjumu optimizacija

Konkrétam projektam tiek izstradati atbilstoSi veidnu risinajumi, montazas ras&jumi un precizs komplektée-
joSo elementu saraksts.

3D planosana:

. Atbilstosi risinajumi sarezgitiem celtniecibas uzdevumiem

Foto un tris dimensiju vizualizacija, animacija palidz [1dz smalkakajam detalam izzinat projektu specifiku.
Precizi defingjot veidnoSanas ciklus un materialu parvietosanu, PERI inZenieri izstrada konkrétu veidnu
sistému pielietojuma laika sadalljumu, optimizé&jot materialu apjomu un kontrolgjot atrunatos grafikus un

apjomus objekta bavniecibas laika.

. Projekta izmaksu kontrole

Uzskatams, konkrétam projektam atbilstoSs tehniskais risinajums |auj sekot veidnu nomas izmaksam
katra projekta celtniecibas posma.

. lespéja optimizét projektu bivniecibas terminus

Uzskatami veidnu pielietojuma modeli.

. Efektivaka celtnieciba

Izstradajot precizu grafiku un veidnu pielietojuma planu savlaicigi pirms bivdarbu sakSanas.

. Projekta koordinéSana

PERI ekspertu atbalsts, sakot ar CAD projektéSanu un beidzot ar montazas darbu uzraudzibu, konsultaci-
jam.

Logistikas centrs un noliktava:

. PERI ir veidnu sistéemu noliktava adresé Rudeni-6, Salaspils pag., Salaspils novada. Nolik-
tava ir pieejams plass sortiments ar veidnu nomas materialu, kas ir sagatavots atbilstosi augsta-
jiem PERI standartiem. Ka arT noliktava ir plass sortiments ar betonéSanas paligmaterialu kraju-
miem un saplaksnis gan bivniecibai, gan betonésanai.

. Ja materials nav pieejams Latvijas noliktava, tad to varam operativi sagadat no kada cita logisti-
kas un noliktavas centra visa pasaul€, kuri ir vairak k& 130. Tas |auj PERI tikt gala ar vissarezgi-
takajiem un apjomigakajiem projektiem, neatkarigi, kur tie atrodas.
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Apmacibas

Ekspertu konsultacijas

Informécija par veidnu sisttmam un izskaidroti betonéSanas panémieni, konstrukciju veidi un PERI pro-
duktu iesp&jamie pielietojumi ar piemériem no veiksmigi realizétiem projektiem.

PERI sniegs konsultacijas gan projekta izstrades stadija, gan atbalstis objekta realizacija ar kompetentiem
padomiem par beton&Sanu un pareizu betonésanas veidnu pielietojumu.

PERI ir uzkrata ievérojama pieredze arhitektonisko betona konstrukciju izveidé un més esam gatavi ar
jums dalities Saja pieredzé. Més varam atrast labako un piemérotako risindjumu redzama betona
konstrukcijam ka pasatitajam, ta arT bavniekam. Ciesi sadarbojoties ar visam iesaistitajam pusém, més
varam palidzét jums sasniegt vélamo rezultatu, ka ari realizét vissareZgitakas ieceres no betona. PERI
Latvija komandas riciba ir kolégu globali uzkrata pieredze un zinasanas.

Seminari

Aicinam apmeklét izglttojosi praktiskos seminarus ,PERI veidnu un sastatnu risinajumu efektivs pielieto-
jums celtniecibas objektos”.

Biroja-noliktavas kompleksa Rudeni 6 esam izveidojusi plasu PERI produktu demonstraciju zali. Seit
celtnieki apgst un attistita praktiskas iemanas darbam ar dazadam veidnu sisttmam un sastatnu risinaju-
miem. Apmacibu ietvaros tiek analizéti jautajumi saistiba ar nomas procesu, darbu plano$anu un organi-
zéSanu objekta, aplkoti apstakli, kas var radit neplanotas papildu izmaksas, ar mérki no tam izvairities
pilniba!

Pirms apjomigu projektu realizacijas ar PERI materialu, varam veikt individudlu apmacibas seminaru
klientam.
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PERI
IT risinajumi un aplikacijas

PERI izstradatie viedpaligi bavniekiem

PERI Formwork Load Calculator - aplikacija, kas palidzés aprékinat slodzi uz
veidniem. Laus klientam pienemt pareizo Iémumu veidnu droSai un efektivai noslo-
dzei. lesp&jams arl sanemt izdruku PDF formata. Dod iesp&ju klientam pasam
modelét situacijas un izvéléties pareizu betonéSanas atrumu.

MULTIFLEX Girder Slab Formwork Configurator - aplikacija, kas lauj atrast
pareizako siju un statnu attalumu, lai parsegumam bdtu izlieces vélamajas robe-
zas. Lauj kombinét dazadus PERI materialus, modeléjot izlieci dazadas situacijas.

2 u?i% !i

MDS K Shoring Tower Configurator - aplikacija palidzés izvéléties labako
risinajumu atbalsta tornim konstrukcijam vai veidniem no PERI.

4
<" |

FERI oy PERI - -

Pilns PERI aplikaciju piedavajums ir atrodams majas lapa: www.peri.com/en/products/software-and-apps
Klientu portals myPERI

Ar myPERI tieSsaistes portalu klienti var pieklat svarigiem projekta datiem vinu PERI darbavietas. Vini var
papildus iegat visaptverosu informaciju par produktiem un komponentém.

Un tas viss 24 stundas diennakti, 7 dienas nedéla un 365 dienas gada.

myPERI atvieglo ikdienas projektu darbu, izmantojot daudzveidigas funkcijas

. Zinojumi par darba vietas parraudzibu

. Atgriezta materiala dokumenti ar piezimém un attéliem

. Atskaites PDF un Excel failu formata

. Rekinu kopiju, piegades pavadzimju un atgrieSanas pavadzimju lejupielade

. Izklajumu/zimé&jumu lejupielade

. Produktu skrejlapas, lietoSanas instrukcijas un montazas/lietoSanas instrukcijas

. Visu pardodamo vai iznomajamo priekSmetu tehniskie apraksti no PERI programmas, ka ar1

apraksti visam PERI sistémam.

. Personiga PERI konsultanta kontaktinformacija, un daudz vairak

' PERI Augmented Experience
a0 J

3D vizualizacijas aplikacija viediericem. Nakotne jau tagad ar PERI!

Vizualizacija klst arvien nozimigaka visos bivniecibas posmos. Sazina, droSiba un daudzu procesu
efektivitate ir pasi noderiga no siki izstradatiem virtualiem modeliem.

Ar "PERI Augmented Experience" lietotni PERI mobila 3D vizualizacija bavniecibas projektos tiek pacelta
nakamaja liment. Saglabatos 3D modelus var paradit tris attéla veidos: paplasinata realitate (AR), virtuala
realitate (VR) un jaukta realitate (MR) mobilas ierices displeja.

Dazadi displeja veidi

Dazadu vizualizacijas iespéju dél lietotaji var optimali integrét individualo modeli planoSanas / blvniecibas
procesa.

Augstas kvalitates modeli

Vizualizacija readé precizi un vienmérigi. Detalizacijas [Tmenis modelT precizi atbilst projektétajam dizai-
nam.
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PERI - paligs gan lielos, gan mazos celtniecibas objektos
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PERI
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Iga celtnieciba ar PERI
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PERI

Veiksmiga celtnieciba ar PERI
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PERI saplaksnis - ne tikai bavniecibai
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PERI SIA
Rudeni 6, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118

Kontakti:
Www.peri-latvija.lv

Talr.: 67134111

Email: info@peri-latvija.lv
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PERI

BetonéSanas veidni
InZeniertehniskie risinajumi
Sastatnes

www.peri-latvija.lv
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